
Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 9676.301 - www.bkm-mannesmann.de
All rights reserved. Reproduction only with our permission.

Ausgegeben am 28.05.2025

Produktbeschreibung
BKM FA plus ist eine hochreflektierende, hybride PU-Acryl-
Flachdachbeschichtung. Sie reflektiert effektiv Sonnenlicht und  
reduziert die Wärmeaufnahme. 

Anwendungsbereiche
Geeignet für Flachdächer mit Beton-, zementgebundenen oder 
Bitumenoberflächen. Ein Gefälle von 2 % wird empfolen.

Dachabdichtung begehbar
1.	 Mineralischer Untergrund
2.	 Grundierung 

BKM FA plus Primer verdünnt mit Wasser (1:2)
3.	 Erste Lage 

BKM FA plus (ca. 350g/m²) 
(max. 5% mit Wasser verdünnt)

4.	 Randverstärkung 
BKM FA plus Vlies frisch in frisch einlegen  
und mit BKM FA überdecken

5.	 Zweite Lage (Nach Abtrockung der 1. Lage) 
BKM FA plus (ca. 350g/m², unverdünnt)

Dachabdichtung dauerhaft belastbar
1.	 Mineralischer Untergrund
2.	 Grundierung 

BKM FA plus Primer verdünnt mit Wasser (1:2)
3.	 Erste Lage 

BKM FA plus (ca. 500g/m²) 
(max. 5% mit Wasser verdünnt)

4.	 Gewebevlies 
Vollflächig mit 5 cm Überlappung frisch in frisch einlegen 
und mit BKM FA plus (ca. 500g/m²) überdecken.

5.	 Zweite Lage (Nach Abtrockung der 1. Lage) 
BKM FA plus (ca. 500 - 800g/m², unverdünnt)

Technische Daten
Konsistenz:		  zähflüssig, pastös
Farben:		  weiß, lichtgrau, 
		  barcelonarot
Dichte (EN ISO 2811-1):		  1,40 kg/L
Bruchdehnung (ASTM D412):	 290 - 330 %
Zugfestigkeit bei Bruch:		  >5,1 MPa
Haftzugfestigkeit (EN 1542): 	 >1,55 N/mm²
Shore Härte A (ASTM D2240):	 44
Wasserdurchlässigkeit (EN 1062-3):	 <0,1kg/m²h^0,5
Dampfdiffusion Sd (EN 1062-6):	 ≥50 m
UV Alterung (UVB-313, ASTM G154):	 >1000 Stunden
Temperaturfest:		  -35 °C bis +80 °C

Reflexion (ASTM E903-96, ASTM E903-98):	 92%
	  (Wellenlänge 400-750 nm)
Gesamtreflexion (SR):		  88%
Infrarot-Emissivität:		  0,87
Solar Reflexion Index (SRI):	 112
Gesamtrefelktion SR% (nach 4.000 Std.
beschleunigter UV-Alterung ISO 16474-3): 	 0,96
Infrarot-Emissivität (nach 4.000 Std.
beschleunigter UV-Alterung ISO 16474-3):	 0,96
SRI Index (nach 4.000 Std. 
beschleunigter UV-Alterung ISO 16474-3):	 94
Verbrauch:	 345 g/m²/Schicht auf Beton, 
	 620 g/m²/Schicht auf Bitumenbahnen
Flüchtige organische Verbindungen (VOC):	 <40 g/l

Entspricht den Anforderungen an den V.O.C.-Gehalt gemäß der 
E.U. Richtlinie2004/42/CE

Erfüllt die Anforderungen des LEED Rating Systems v4.1 Green 
Building - Reduzierung des Wärmeinsel-Effekts - Option 1 - 
Dachfläche mit hoher Reflektion: SRI ≥ 82

Produktverarbeitung
Verarbeitungshinweise
•	 Detaillierte Anweisungen zur Vorbereitung des Unter-

grunds und zur Anwendung der Beschichtung sind der 
Verarbeitungsanleitung zu entnehmen.

•	 Für eine optimale Eckverstärkung ist das BKM FA plus Vlies 
notwendig

Sicherheitshinweise
•	 Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und -brille tragen.
•	 Für ausreichende Belüftung sorgen.

Hinweise
Zertifikate & Testberichte
•	 CE-Zertifizierung gemäß EN 1504-2
•	 Erfüllt die Anforderungen LEED v4.1
•	 Entspricht den Anforderungen an den V.O.C.-Gehalt 

gemäß der E.U. Richtlinie 2004/42/CE

Lagerung
•	 In Originalgebinde kühl und trocken lagern
•	 Verpackung geschlossen halten
•	 vor Frost schützen
•	 Bei Einhaltung der Rahmenbedingungen  

2 Jahre Lagerstabil
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Art.-Nr.: 6323610-01	 5 kg Eimer	 weiß
Art.-Nr.: 6324610-01	 5 kg Eimer	 lichtgrau
Art.-Nr.: 6325610-01	 5 kg Eimer	 barcelonarot

Art.-Nr.: 6326616-01	 10 kg Eimer	 weiß
Art.-Nr.: 6327616-01	 10 kg Eimer	 lichtgrau
Art.-Nr.: 6328616-01	 10 kg Eimer	 barcelonarot
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Hinweis
Die hier aufgeführten Informationen basieren auf aktuellen 
technischen Daten und Erfahrungen. Da die Anwendungsbe-
dingungen variieren können, empfehlen wir, die Produkte auf 
ihre Eignung für den jeweiligen Zweck zu prüfen. Es gilt das 
jeweils neueste Produktdatenblatt.

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand 
und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produk-
te ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden. 
Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen 
können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis überneh-
men. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren 
Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils 
aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. 
Änderungen sind vorbehalten. 
Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unse-
ren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den 
Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere techni-
schen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und 
erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darü-
ber hinausgehen. 

Hinweis
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbind-
liche Informationsquelle. 
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