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Impermeabilización de cubiertas transita-
bles sobre superficie a base de cemento

1.	 Superficie a base de cemento 
2.	 Imprimación:  

BKM FA Plus Primer diluido con agua  
(Proporción de mezcla 1:4) 

3.	 Capa base de impermeabilización:  
BKM FA impermeabilización de cubiertas plus  
(diluido con un 5 % de agua) 

4.	 Refuerzo de esquina:  
BKM FA Plus Vellón de refuerzo V20 

5.	 Capa superior de impermeabilización:  
BKM FA impermeabilización de cubiertas plus  
(sin dilución) 

Consumo total de BKM FA impermeabilización de cubiertas 
plus: ~ 0,7kg/m²

Sistema de impermeabilización para
cubiertas permanentemente transitables

1.	 Superficie a base de cemento 
2.	 Imprimación:  

BKM FA Plus Primer diluido con agua  
(Proporción de mezcla 1:4) 

3.	 Capa base de impermeabilización:  
BKM FA impermeabilización de cubiertas plus 
(diluido con un 5 % de agua) aplicación “húmedo sobre 
húmedo” de dos capas con malla entre ella 

4.	 Refuerzo de poliéster:  
BKM FA Plus Vellón de refuerzo V70 

5.	 Capa superior de impermeabilización:  
BKM FA impermeabilización de cubiertas plus 
(sin dilución)

Consumo total de BKM FA impermeabilización de cubiertas 
plus: approx. 1,5-1,8kg/m²
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N.o de art.: 085016062	 Cubo 10kg 	 BKM FA impermeabilización de cubiertas plus

	 BKM FA impermeabilización de cubiertas plus
	 Impermeabilización de cubiertas planas
	 Ficha técnica

Descripción del producto 
Revestimiento de techo altamente reflectante. El revestimiento híbrido de PU-Acrílico refleja eficazmente la luz solar y disipa el 
calor. 

Áreas de aplicación
Cubiertas de hormigón, superficies a base de cemento y betún.
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Propiedades técnicas:
Densidad (EN ISO 2811-1) 1,35 kg/L (±0,05)

Elongación a la rotura (ASTM D412) 300 % (±20)

Resistencia a la tracción en rotura
(ASTM D412)

2 MPa (±0,3)

Resistencia a la tracción en rotura (reforza-
da con BKM Vellón de refuerzo, 
ASTM D412)

>5 MPa

Resistencia a la adhesión por tracción 
(EN 1542)

>1,5 N/mm²

Dureza Shore A (ASTM D2240) 44

Permeabilidad al agua líquida(EN 1062-3) <0,1 kg/m²h^0,5

Permeabilidad al CO2 – Espesor de capa de 
aire equivalente de difusión Sd 
(EN 1062-6) 

>50 m

Permeabilidad al vapor de agua – Espesor 
de capa de aire equivalente de difusión Sd 
(EN ISO 7783) 

0,5m
(Clase I – permeable)

Envejecimiento acelerado por UV en 
presencia de humedad (UVB-313, 4h de 
UV a 60 °C + 4h de condensación a 50 °C, 
ASTM G154) 

Aprobado 
(>1000 horas)

Temperatura de funcionamiento -35 °C mín. / + 80 °C máx.

Reflexión 
(ASTM E903-96, ASTM G159-98) 

91,3 % 
(luz visible: 400-750 nm)

Reflexión total SR % (ASTM E903-96, ASTM 
G159-98) 

87,8 %

Emisividad infrarroja (ASTM E408-71) 0,86

Índice de reflexión solar SRI (ASTM E1980) 111

Reflexión total SR % (ASTM C1549, de-
spués de 4.000 horas de envejecimiento 
acelerado por UV según ISO 16474-3)

75,1%

Emisividad infrarroja (ASTM E408, después 
de 4.000 horas de envejecimiento acelera-
do por UV según ISO 16474-3)

0,96 

Índice de reflexión solar (SRI) (ASTM 
E1980-11, después de 4.000 horas de 
envejecimiento acelerado por UV según 
ISO 16474-3)

94 

Consumo 350 g/m² por capa 
(cemento/hormigón) 
625 g/m² por capa 
(membrana de betún)

* UVA-340, 4h de UV a 60 °C + 4h de condensación a 50 °C

Datos técnicos:
Apariencia Viscoso, pastoso

Colores  Blanco / gris claro

Embalaje Cubo de plástico de 10 kg

Limpieza de herramientas y 
eliminación de manchas*

Limpiar con agua inmediatamente 
después de la aplicación. Para manchas 
endurecidas, eliminar mecánicamente

Compuestos orgánicos 
volátiles (VOC)

Límite de COV según la Directiva de la 
UE 2004/42/CE para este producto de 
la categoría AcWB: 40 g/l (límite desde 
el 1.1.2010) - Contenido de COV del 
producto listo para usar <40 g/l

Código UFI DM90-V042-800R-WVCH 

Estabilidad de 
almacenamiento

2 años, almacenar en el envase original 
cerrado, protegido de las heladas, la 
humedad y el calor excesivo

Certificados - Informes de pruebas
•	 Certificación CE según EN 1504-2 
•	 Propiedades certificadas de cubierta fría de la capa superior 

después de 4.000 horas de envejecimiento acelerado por 
UV según ISO 16474-3 (MPA) 

•	 Cumple con los requisitos de LEED v4.1: SS Crédito – Reduc-
ción del efecto isla de calor – Opción 1 – Techo de alta reflec-
tancia, SRI inicial ≥ 82 

•	 Cumple con los requisitos de contenido de COV según la 
Directiva de la UE 2004/42/CE 

Observaciones
La información anterior, en particular las sugerencias de proce-
samiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siem-
pre que los productos se hayan almacenado y aplicado correcta-
mente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condicio-
nes de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía 
de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la 
relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los conse-
jos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia 
grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demos-
trar que todos los conocimientos necesarios para una evalua-
ción adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facili-
tados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario 
debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplica-
ción prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en 
las especificaciones de los productos.
Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.
Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberás 
solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de 
nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a 
nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nues-
tros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 
entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas 
técnicas representan consejos basados en nuestros mejores 
conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obli-
gación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para 
garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan 
más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:

www.bkm-mannesmann.de
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