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Termékleírás
A BKM FA plus egy kiemelkedő fényvisszaverő képességű, hibrid 
PU-akrilát lapostető bevonat. Hatékonyan veri vissza a napfényt 
és csökkenti a hőfelvételt.

Felhasználási területek
Alkalmas beton, cementkötésű vagy bitumenes felületű 
lapostetők bevonására. Min. 2%-os lejtés javasolt.

Bejárható tetőszigetelés
1.	 Ásványi alapfelület
2.	 Alapozás 

BKM FA plus Primer vízzel hígítva (1:2)
3.	 Első réteg 

BKM FA plus (kb. 350g/m²) 
(max. 5% vízzel hígítva)

4.	 Tetőszigetelés szélének a megerősítése 
BKM FA plus fátyolszövet nedves a nedvesre ágyazva 
és BKM FA plusszal fedve

5.	 Második réteg (Az 1. réteg száradása után) 
BKM FA plus (kb. 350g/m², hígítatlanul)

Tartósan terhelhető tetőszigetelés
1.	 Ásványi alapfelület
2.	 Alapozás 

BKM FA plus Primer vízzel hígítva (1:2)
3.	 Első réteg 

BKM FA plus (kb. 500g/m²) 
(max. 5% vízzel hígítva)

4.	 Szövetfátyol 
Teljes felületen, 5 cm átfedéssel nedves a nedvesre 
ágyazva és BKM FA plusszal fedve (kb. 500g/m²).

5.	 Második réteg (Az 1. réteg száradása után) 
BKM FA plus (kb. 500 - 800g/m², hígítatlanul)

Műszaki adatok
Állag:		  viszkózus, pasztaszerű
Színek:		  fehér, világosszürke, 
		  barcelonarot vörös
Sűrűség (EN ISO 2811-1):		  1,40 kg/l
Szakadási nyúlás (ASTM D412):	 290 - 330 %
Szakítószilárdság:		  >5,1 MPa
Tapadószilárdság (EN 1542): 	 >1,55 N/mm²
Shore A keménység (ASTM D2240):	 44
Vízzáróság (EN 1062-3):		  <0,1kg/m²h^0,5
Páradiffúzió Sd (EN 1062-6):	 ≥50 m
UV öregedés (UVB-313, ASTM G154):	 >1000 óra
Hőállóság:		  -35 °C és +80 °C között

Reflexió (ASTM E903-96, ASTM E903-98):		 92%
	  (Hullámhossz 400-750 nm)
Teljes visszaverődés (SR):				   88%
Infravörös emisszió:				    0,87
Napenergia visszaverődési index (SRI):		  112
Teljes visszaverődés SR% (4.000 óra gyorsított
UV-öregedés után ISO 16474-3 szerint): 		  0,96
Infravörös emisszió (4.000 óra gyorsított 
UV-öregedés után ISO 16474-3 szerint):		  0,96
SRI index (4.000 óra gyorsított 
UV-öregedés után ISO 16474-3 szerint):		  94
Anyagfelhasználás:	 345 g/m²/réteg betonon
	 620 g/m²/réteg bitumenes lemezeken
Illékony szerves vegyületek (VOC):			   <40 g/l

Megfelel az EU 2004/42/CE irányelvének a VOC-tartalomra 
vonatkozó követelményeinek

Megfelel a LEED minősítési rendszer v4.1 Green Building 
követelményeinek - Hősziget hatás csökkentése - 1. opció - 
Magas fényvisszaverő képességű tetőfelület: SRI ≥ 82

Termékfeldolgozás
Feldolgozási útmutató
•	 A felület előkészítésére és a bevonat alkalmazására 

vonatkozó részletes utasítások a feldolgozási útmutatóban 
találhatók.

•	 Az optimális sarokerősítéshez a BKM FA plus fátyolszövet 
szükséges.

Biztonsági előírások
•	 Feldolgozás során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
•	 Biztosítson megfelelő szellőzést.

Megjegyzések
Tanúsítványok és vizsgálati jelentések
•	 CE-tanúsítvány az EN 1504-2 szerint
•	 Megfelel a LEED v4.1 követelményeinek
•	 Megfelel az EU 2004/42/CE irányelvének a VOC-tartalomra 

vonatkozó követelményeinek

Tárolás
•	 Eredeti csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolandó
•	 A csomagolást tartsa zárva
•	 Óvja a fagytól
•	 A keretfeltételek betartása mellett  

2 évig tárolható
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Cikkszám: 6323610-01	 5 kg vödör 	 fehér
Cikkszám: 6324610-01	 5 kg vödör 	 világosszürke
Cikkszám: 6325610-01	 5 kg vödör 	 barcelonarot vörös

Cikkszám: 6326616-01	 10 kg vödör 	fehér
Cikkszám: 6327616-01	 10 kg vödör 	világosszürke
Cikkszám: 6328616-01	 10 kg vödör 	barcelonarot vörös

	 BKM FA plus
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	 Műszaki adatlap
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Megjegyzés
Az itt felsorolt információk aktuálisműszaki adatokon és 
tapasztalatokon alapulnak. Mivel az alkalmazási feltételek 
változhatnak, javasoljuk, hogy a termékeket vizsgálja meg az 
adott célra való alkalmasság szempontjából. Az aktuálisan 
legfrissebb termékadatlap érvényes.

Jogi tájékoztató 
Ezek az útmutatások a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket szabályosan tárolják és 
használják. A különböző anyagok és körülmények miatt nem 
vállalhatunk garanciát a munka eredményére. Vállalatunk 
felelőssége csak bizonyítható szándékosság vagy súlyos 
gondatlanság esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy 
a termékeket a tervezett célra való alkalmasság szempontjából 
megvizsgálja. Az mindenkori aktuális termékspecifikációt 
figyelembe kell venni. A változtatások jogát fenntartjuk. 
Harmadik felek esetleges iparjogvédelmi jogait be kell tartani. 
Termékeink minőségéért az értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk garanciát. Alkalmazási sikerre garanciát 
nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű 
tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő biztosításokhoz 
írásos jóváhagyás szükséges.

Megjegyzés
Kérjük, vegye figyelembe a legújabb termékadatlapot kötelező 
érvényű információs forrásként.
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