
Verarbeitungsanleitung 

BKM FA plus
Flexible Beschichtung zur Abdichtung von Flachdächern – hohe Reflexion – begehbar

Vorteile:

Begehbar (bei zweilagigem Auftrag)

Kein Verkleben bei hohen Temperaturen

Umwelt- und anwenderfreundlich (auf Wasserbasis, 1-komponentig)

Hohe Flächenleistung

Dauerhafter Schutz vor UV-Licht und extremen Wetterbedingungen

Selbstreinigende Oberfläche, weist Schmutz ab

Resistent gegen stehendes Wasser

Elastisch in einem breiten Temperaturspektrum (-35 °C bis +80 °C)

Diffusionsoffen, lässt das Dach „atmen“



Produktbeschreibung 

Hochreflektierende Dachbeschichtung: 
Die Hybrid-Beschichtung aus PU und Acryl reflektiert ef-
fektiv das Sonnenlicht und gibt Wärme ab.

Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse: 
Die Beschichtung bleibt auch bei sehr tiefen Temperatu-
ren elastisch und verklebt selbst bei extremer Hitze nicht. 
Die Abdichtung ist Farbstabil.

Dauerhaftigkeit: 
Die Beschichtung ist UV-beständig. Die kühlende Wir-
kung bleibt auch nach 4.000 Stunden intensiver UV-Be-
strahlung erhalten, das entspricht einer simulierten Alte-
rung von 15 Jahren.

Diese Eigenschaften machen die Beschichtung zur idea-
len Lösung für langlebige und energieeffiziente Flach-
dachsysteme.

Einzatzbereiche 

•	 Beton-Dächer
•	 Zementgebundene Untergründe
•	 Bitumen-Dächer
•	 Dachflächen, die eine hohe Beständigkeit gegen  

stehendes Wasser benötigen
•	 Sanierung alter und neuer Flüssigabdichtungen
•	 Mineralische Bitumenabdichtungen
•	 Asbestzement-Dächer (Sanierung)
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Begehbare Dachabdichtung auf
zementgebundenem Untergrund

1.	 Zementöser Untergrund

2.	 Grundierung:  
BKM FA plus Primer, mit Wasser verdünnt 
(Mischung: 1 Teil Primer, 2 Teile Wasser)

3.	 Erste Abdichtungsschicht:  
BKM FA plus 
(Verdünnung: 5 % Wasser)

4.	 Verstärkung der Ecken:  
BKM FA plus Vlies

5.	 Zweite Abdichtungsschicht:  
BKM FA plus  
(keine Verdünnung) 

BKM FA plus Gesamtverbrauch:
ca. 0,7 kg/m²

System für dauerhaft belastbare 
Dachflächen

1.	 Zementöser Untergrund

2.	 Grundierung:  
BKM FA plus Primer, mit Wasser verdünnt 
(Mischung: 1 Teil Primer, 2 Teile Wasser)

3.	 Grundschichten für die Abdichtung:  
BKM FA plus 
(Verdünnung: 5% Wasser) 
Zwei Schichten „frisch-in-frisch“ auftragen.  
Das BKM FA plus Vlies vollflächig mit 5 cm Über- 
lappung zwischen den beiden Schichten einbetten.

4.	 Verstärkung (Polyester):  
BKM FA plus Vlies

5.	 Finale Abdichtungsschicht:  
BKM FA plus 
(keine Verdünnung)

BKM FA plus Gesamtverbrauch:
ca. 1,5–1,8 kg/m²
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Vorbereitung des Untergrunds 

Die Fläche muss tragfähig, sauber, trocken, staub-, öl-, 
fettfrei und frei von losen Teilen sein. Schlecht haftende 
Materialien restlos entfernen und die Fläche gründlich 
reinigen. Unebenheiten, Löcher und Risse müssen vorab 
verfüllt werden, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.

Grundierung 
BKM FA plus Primer auftragen. Verdünnung mit Wasser:
•	 Beton: 1 Teil Primer, 2 Teile Wasser
•	 Bitumenbahnen 1:1
Die Grundierung muss vollständig durchtrocknen.

Auftragen der Beschichtung
Vor dem Auftragen BKM FA plus gründlich aufrühren. 
Geeignete Werkzeuge sind Rolle, Bürste, Pinsel, Quast 
oder ein Airless-Spritzgerät.

Bedingungen für die Umgebung 
Untergrundfeuchte: 	 unter 8 % 
Relative Luftfeuchte:	 unter 80 % 
Temperatur:		  zwischen +12 °C und +40 °C 

Auftrag der ersten Schicht 

BKM FA plus mit 5% Wasser verdünnen und gleichmäßig 
auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 – 0,4 kg/m²
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Zweiter Auftrag und weitere Schichten 

Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden die weiteren 
Schichten unverdünnt auftragen. Für eine gleichmäßige 
Deckung die Auftragsrichtung wechseln.

Verbrauch: ca. 0,4 – 0,5 kg/m²

Maßnahmen zur Verstärkung 

An kritischen Stellen und Übergängen BKM FA plus auf-
tragen, mit BKM FA plus Vlies verstärken (frisch-in-frisch). 

Verbrauch: ca. 0,6 kg/m² 

Zeiten für die Trocknung 

Trocken: 			   nach ca. 2-3 Stunden 
Überstreichbar: 		  nach 24 Stunden 
Vollständig ausgehärtet: 	 nach ca. 7 Tagen 

Wichtige Hinweise 

•	 Nicht bei feuchtem Wetter oder Regen verarbeiten.
•	 Die Oberfläche muss vor- und während der  

Verarbeitung kondenswasserfrei sein.
•	 Ausschließlich für die Anwendung im Freien.
•	 Die Dachabdichtung muss an Wänden hochgeführt 

werden.
•	 BKM FA plus Vlies an Wandanschlüssen und in Fugen 

verwenden.

Hinweise zur Pflege 

•	 Die Fläche nach der vollständigen Aushärtung 7 Tage 
nicht begehen.

•	 Die Beschichtung jährlich prüfen und reinigen.
•	 Schadhafte Stellen mit zwei Schichten BKM FA plus 

und BKM FA plus Vlies reparieren.
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