
Instrucciones de aplicación

BKM FA impermeabilización de cubiertas plus
Recubrimiento flexible de impermeabilización para cubiertas planas con alta reflexión térmica - transitable 

Ventajas:

Transitable (2 capas)

No se vuelve pegajoso incluso a temperaturas extremadamente altas

Amigable con el medio ambiente y el usuario (a base de agua, un componente)

Rendimiento alto

Resistencia duradera a la radiación UV y a las condiciones climáticas adversas

Autolimpiante, repelente a la suciedad

Resistente al agua estancada

Permanece elástico en un amplio rango de temperaturas de -35 °C a +80 °C

Permeable al vapor de agua, permite que el techo „respire“



Descripción 

Revestimiento de cubiertas altamente reflectante: 
Revestimiento híbrido de PU-acrílico que refleja eficaz-
mente la luz solar y disipa el calor. 

Resistencia a las inclemencias meteorológicas: 
Permanece elástico incluso a temperaturas muy bajas y 
no se vuelve pegajoso a temperaturas extremadamente 
altas. Su color claro se mantiene inalterado a lo largo del 
tiempo. 

Durabilidad: 
El revestimiento resiste la luz UV y mantiene su efecto re-
frigerante incluso después de 4.000 horas de exposición 
a UV, lo que equivale a un envejecimiento simulado de 
15 años.

Estas características hacen que el revestimiento sea una 
solución confiable para cubiertas planas duraderas y 
energéticamente eficientes. 

Áreas de aplicación 

•	 Cubiertas planas de hormigón
•	 Cubiertas planas de superficies a base de cemento
•	 Cubiertas planas de betún
•	 Superficies de cubiertas donde se requiere una mayor 

resistencia al agua estancada.
•	 En membranas de impermeabilización líquida nuevas 

o antiguas.
•	 En membranas de betún mineral.
•	 En cubiertas antiguas de amianto. 
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Impermeabilización de cubiertas transita-
bles sobre superficie a base de cemento 

1.	 Superficie a base de cemento 

2.	 Imprimación:  
BKM FA Plus Primer adhesiva diluida con agua 
(Proporción de mezcla 1:4) 

3.	 Capas base de impermeabilización:  
BKM FA Impermeabilización de cubiertas plus 
(diluido con un 5% de agua) 

4.	 Refuerzo de esquina:  
BKM FA Plus Vellón de refuerzo V20

5.	 Capa superior de impermeabilización:  
BKM FA Impermeabilización de cubiertas planas 
(sin dilución) 

Consumo total de BKM FA Impermeabilización de cubier-
tas planass: aprox. 0,7 kg/m² 

Sistema de impermeabilización para cubier-
tas permanentemente transitables

1.	 Superficie a base de cemento

2.	 Imprimación:  
BKM FA Plus Primer adhesiva diluida con agua 
(Proporción de mezcla 1:4) 

3.	 Capas base de impermeabilización:  
BKM FA Impermeabilización de cubiertas planas 
(diluido con un 5% de agua) 
Aplicación “húmedo sobre húmedo” de dos capas 
con malla entre ellas 

4.	 Refuerzo de poliéster:  
BKM FA Plus Vellón de refuerzo V70 

5.	 Capa superior de impermeabilización:  
BKM FA Impermeabilización de cubiertas planas 
(sin dilución)

Consumo total de BKM FA Impermeabilización de cubier-
tas planas: aprox. 1,5-1,8 kg/m²
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Preparación de la superficie 

La superficie debe ser estable, limpia, seca y estar libre de 
polvo, aceite, grasa y materiales sueltos. Elimine todos los 
materiales que no adhieran bien y limpie la superficie a 
fondo. Asegúrese de que la superficie esté nivelada y lisa; 
de lo contrario, llene los agujeros y grietas con el mortero 
de reparación de hormigón BKM BRM.

Imprimación 
Aplique BKM FA Plus Primer adhesiva, diluida con agua 
(1:4 para hormigón, 1:2 para membranas de betún). 
Deje secar completamente la imprimación.

Aplicación de la capa
Agite bien BKM FA Impermeabilización de cubiertas pla-
nas antes de aplicarlo. Use un rodillo, escoba, brocha, 
pincel o un pulverizador sin aire.

Condiciones ambientales 
Humedad de la superficie: 		  < 8 % 
Humedad relativa del aire: 		  < 80 % 
Temperatura: 				    +12 °C a +40 °C 

Primera capa 

Diluir BKM FA Impermeabilización de cubiertas planas 
con un 5 % de agua y aplicarlo uniformemente. (0,5 l / 
cubo)

Consumo: ~0,3 - 0,4 kg/m²
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Segunda capa y capas adicionales 

Después de 24 horas de tiempo de secado, aplique las 
siguientes capas sin diluir. Cambie la dirección de aplica-
ción para una cobertura uniforme.

Consumo: ~0,4 - 0,5 kg/m²

Medidas de refuerzo 

En transiciones y puntos críticos, aplique localmente 
BKM FA Impermeabilización de cubiertas planas y refuér-
celo con BKM FA Impermeabilización de cubiertas planas 
con geotextil en la técnica “húmedo sobre húmedo”.

Consumo: ~0,6 kg/m²

Tiempos de secado 

Seco: 				    ~2-3 horas 
Reaplicable: 			   24 horas 
Completamente curado: 	 ~7 días 

Notas especiales 

•	 No aplicar en condiciones de lluvia o humedad.
•	 La temperatura debe estar al menos 3 °C por encima 

del punto de rocío.
•	 En caso de agua estancada, crear pendiente (usar BKM 

BRM Mortero de reparación de hormigón).
•	 Solo apto para superficies exteriores.
•	 Las impermeabilizaciones de techos deben elevarse 

en las juntas de pared.
•	 Usar inserto de geotextil en las juntas.

Instrucciones de mantenimiento

•	 No pisar la superficie durante 7 días después de la 
aplicación completa.

•	 Inspección y limpieza anual del recubrimiento.
•	 Para reparaciones, aplicar dos capas de BKM FA Imper-

meabilización de cubiertas planas y geotextil.
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