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•	 Dickflüssige, standfeste Konsistenz  
•	 Starke Hafteigenschaften 
•	 Beständig gegen Algen und Schimmelbefall  
•	 Lufttrocknend 
•	 Frei von Bitumen und Teer

•	 Geringer Aufwand – schnelles Ergebnis 
•	 Haarrisse werden effektiv überbrückt 
•	 Kein zusätzlicher Haftvermittler nötig
•	 Elastisch auch bei Bauteilbewegungen 
•	 Dauerhaft UV- und witterungsbeständig

BKM RD
Dauerelastische Reparaturmasse

Vorteile

Technische Daten

Eigenschaften

BKM RD ReparaturDicht ist eine streichbare, flexible Repa-
ratur- und Versiegelungsmasse zum Ausbessern, Abdichten 
oder Verschließen von Rissen, Fugen und Beschädi-
gungen – besonders dort, wo Bewegung, Temperatur-
schwankungen oder Vibrationen auftreten. Das Produkt 
ist gebrauchsfertig, ohne Primer anwendbar. Die Masse ist 
nicht korrodierend, zeichnet sich durch eine hohe Abrieb-
festigkeit aus und ist frei von Bitumen, Teer und Asbest. 

Technisches Datenblatt
BKM RD ReparaturDicht

BASIS modifiziertes Acrylharz, lösemittelhaltig

FARBE Grau

VERARBEITUNGSZEIT ca. 45 – 60min., abhängig von Umgebungsbedingungen

VERBRAUCH
ca. 0,5 – 1,0 Liter/m² je nach Anwendungsfall  
und Schichtdicke

KONSISTENZ dickflüssig, standfest

TROCKNUNG lufttrocknend

AUSHÄRTUNG (BEI 23 °C / 65 % R. F.) ca. 1 – 2 mm pro 24 Stunden

DICHTE ca. 1,0 g/ml
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	 Anwendungsgebiete
BKM RD ReparaturDicht haftet auf zahlreichen üblichen Untergründen im gesamten Baubereich, darunter Schweißbahnen, 
Bitumenbahnen, Faserzement, Dachziegel, Dachrinnen, Beton, Blech, Holz sowie Metalle und diverse Kunststoffe. Das 
Produkt eignet sich zur Ausbesserung und Reparatur von Garagendächern, Carports, Geräteschuppen, Gartenhäusern und 
Nebengebäuden. Für eine Anwendung auf Styropor, Styrodur oder frischem Beton ist das Produkt nicht geeignet. 
Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung. 

	 Hinweise
Die Haftflächen müssen trocken, sauber sowie frei von Staub, Fett und Öl sein. Der Untergrund muss fest und tragfähig 
sein. Bei Bedarf sind lose Bestandteile zu entfernen und Betonoberflächen anzuschleifen. Metalle und Kunststoffe sollten 
mit geeigneten Reinigern vorbehandelt und entfettet werden. Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt 
werden. Der Auftrag erfolgt mit einem breiten Pinsel oder Rolle. Falls erforderlich, kann nach ausreichender Trocknung (ca. 
14 Tage) eine zweite Schicht aufgebracht werden. Werkzeuge können nur mit geeigneter Verdünnung gereinigt werden.  
Hinweise zu den enthaltenen Stoffen sind im aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu finden.

	 Verpackungseinheiten / Gebinde

	 Lagerbedingungen
Im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Vor direkter Hitze und intensiver 
Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerfähigkeit beträgt so bis zu 24 Monate. Angebrochene Gebinde zeitnah aufbrauchen.  

	 Entsorgung
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederver-
wertung zugeführt werden. 

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt 
werden.  Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht 
nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt 
werden. Änderungen sind vorbehalten.  Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. 
Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen. 

Hinweis:  
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle. 
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