
ELŐNYÖK

Régi tetők egyszerű felújítása
Tartós védelem az időjárási hatásokkal szemben
Közvetlenül régi tetőbevonatokra is alkalmazható –
költséget, időt és hulladékot takarít meg
Csökkenti a felületi hőmérsékletet
Vízzáró és páraáteresztő

TULAJDONSÁGOK

UV- és hőálló
Rugalmas és kiemelkedő repedésáthidaló
Oldószermentes és alacsony károsanyag kibocsátású
Jó tapadás betonon, cementes és bitumenes felületeken
Szennyeződés taszító

MŰSZAKI ADATOK

SZÍN világosszürke, Barcelona-vörös

SŰRŰSÉG 1,35 kg/L

ÁLLAG sűrűn folyó, pasztaszerű

TAPADÓSZILÁRDSÁG > 1,5 N/mm²

HŐMÉRSÉKLET-ÁLLÓSÁG −35 °C és +80 °C között

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET
környezet és aljzat

min. +12 °C és max. +40 °C között

MAX. ALJZATNEDVESSÉG
az alkalmazás során

max. 6 %

MAX. LÉGNEDVESSÉG
az alkalmazás során

< 80 %

ANYAGSZÜKSÉGLET BETON / CEMENT /
POLIKARBONÁT LEMEZEK ESETÉN*

kb. 300 – 350 g/m² rétegenként

ANYAGSZÜKSÉGLET BITUMENES LEMEZ
HOMOKSZÓRT*

kb. 600 – 650 g/m² rétegenként

ANYAGSZÜKSÉGLET BITUMENES LEMEZ
PALAZÚZALÉKOS*

kb. 1.500 – 1.600 g/m² rétegenként

SZÁRADÁSI IDŐ 24 óra rétegenként, kb. 7 nap után teljesen megkeményedett
száradással

RÉTEGFELÉPÍTÉS 2 rétegű felhordás szükséges
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NOVUTOP
Lapostető vízszigetelés

A NovuTop egy hibrid PU-akril vízszigetelő bevonat, amely
magas fényvisszaverő és hőreflektáló tulajdonságokkal ren‐
delkezik. A bevonat a napfény hatékony visszaverésével
csökkenti az aljzat hőfelvételét. Tartós védelmet, egyszerű al‐
kalmazást és tesztelt UV-ellenállóságot biztosít.
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* Az anyagszükségleti adatok az egyenletes felületre vonatkoznak erősítő szövet beépítése nélkül. Ahol NovuTop Vlies erősítő szalag kerül bedolgozásra,
például sarkokban, felhajtásoknál és csatlakozásoknál, az anyagszükséglet az erősítő szövet nedvszívó képessége miatt megnő; a szükséges mennyiséget
ezeken a helyeken próbafelület alapján, az adott objektumra vonatkozóan kell meghatározni.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A NovuTop alkalmas beton-, cementkötésű felületekkel vagy bitumenes lemezekkel ellátott lapostetők, valamint új vagy régi fo‐
lyékony vízszigetelő membránok, például garázsok vagy kocsibeállók tetejének vízszigetelésére. A NovuTop poliuretán- és poli‐
karbonát lemezek bevonására is alkalmas. A terméket két rétegben kell felhordani a kezelendő felületre, és kikeményedés után
karbantartási vagy tisztítási célból járható, amennyiben az aljzat lehetővé teszi a megfelelő terhelést.

A termék használatának részletes ismertetéséhez kérjük, használja külön Alkalmazási útmutatónkat.

TUDNIVALÓK

Az aljzatnak teherbírónak, tisztának, száraznak és laza alkotórészektől mentesnek kell lennie. Ügyelni kell a megfelelő felületi lej‐
tésre (kb. 2% lejtés). Cement- és bitumenes aljzatok esetén a felületet NovuTop Primer alapozóval kell alapozni. A sarkok, felhaj‐
tások és kritikus területek megerősítéséhez NovuTop Vlies használata szükséges. A szerszámokat használat után azonnal vízzel
meg kell tisztítani, a kikeményedett maradványok csak mechanikusan távolíthatók el. A pontos anyagszükséglet nagymértékben
függ az aljzattól, a rétegfelépítéstől és az alkalmazási módszertől, ezért próba-felületeken, az adott objektumra vonatkozóan kell
meghatározni. Az alacsony hőmérséklet és a magas levegőnedvesség meghosszabbíthatja a száradási időt. A NovuTop terméket
csak száraz időjárási körülmények között szabad alkalmazni. Csak UV-sugárzásnak kitett kültéri felületeken alkalmazható (nem
beltérben vagy zárt helyiségekben). Nem olyan felületekhez készült, amelyek nincsenek kitéve UV-sugárzásnak.

A benne lévő anyagokra vonatkozó tudnivalók az aktuális biztonsági adatlapon találhatók.

KISZERELÉSI EGYSÉGEK / CSOMAGOLÁS

5 kg műanyag vödör · világosszürke
Cikkszám. 8173610-01

10 kg műanyag vödör · világosszürke
Cikkszám. 8173616-01

5 kg műanyag vödör · Barcelona-vörös
Cikkszám. 8497610-01

10 kg műanyag vödör · Barcelona-vörös
Cikkszám. 8497616-01

TÁROLÁSI FELTÉTELEK

Hűvös, fagymentes helyen, eredeti, lezárt csomagolásban tárolandó. Bontatlan állapotban a NovuTop 24 hónapig eltartható. A
megkezdett csomagolásokat a minőség biztosítása érdekében rövid időn belül fel kell használni.

HULLADÉKKEZELÉS / ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A maradékmentesen kiürített csomagolások újrahasznosítás‐
ra átadhatók.

JOGI TÁJÉKOZTATÁS
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok és körülmények miatt
a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén áll fenn.
A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az aktuális termékspecifikációt. A
változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni.
Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási feltételeink szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű
tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges.

Megjegyzés:
Kérjük, a legfrissebb termékadatlapot tekintse kötelező érvényű információforrásnak.
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