
INSTRUCCIONES
DE APLICACIÓN
Estanco. Reflectante del calor. Seguro.
NovuTop - Impermeabilización de cubiertas planas



VENTAJAS
Aplicación directa sobre revestimientos de cubierta antiguos: te ahorra costes, tiempo y residuos

Buena adherencia sobre hormigón, cemento y betún

Reduce la temperatura superficial

Altamente reflectante, resistente a la temperatura y a los rayos UV

Protección duradera frente a la intemperie

Repelente a la suciedad e impermeable

PREPARACIÓN
ÁREAS DE APLICACIÓN

NovuTop es adecuado para la impermeabilización de cubiertas planas, por ejemplo, en garajes o cocheras. Los so-

portes adecuados son, por ejemplo:

Apto para

Superficies de hormigón o a base de cemento

Láminas bituminosas (pizarrosas y arenadas)

Membranas de impermeabilización líquida nuevas

o antiguas

Placas de poliuretano y policarbonato

PREPARACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

Comprueba la capacidad portante, la limpieza y la sequedad del soporte.

Elimina los componentes sueltos y la suciedad.

Comprueba la pendiente de la superficie (mínimo 2 % de inclinación).

Cubre cuidadosamente las zonas que no deben tratarse.

Prepara todas las herramientas y medios auxiliares necesarios.

PARA LA APLICACIÓN NECESITAS

NovuTop Primer

NovuTop Velo (para esquinas, resaltes y zonas críticas)

Herramientas de brocha o rodillo

Agua

Material de cobertura

PARA TU PROPIA
SEGURIDAD

Gafas de protección

Guantes de protección

Ropa de protección
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INSTRUCCIONES
CALCULAR EL CONSUMO

Soporte Consumo por capa*

Hormigón / Cemento /

Policarbonato

aprox. 300–350 g/m²

Láminas bituminosas (arenadas) aprox. 600–650 g/m²

Láminas bituminosas (pizarrosas) aprox. 1500–1600

g/m²

PREPARATIÓN DEL SOPORTE

Asegúrate de que el soporte esté firme, limpio, seco y libre de com-

ponentes sueltos. Cubre cuidadosamente las superficies adyacen-

tes que no deban tratarse. En soportes de hormigón, cemento y be-

tún, aplica previamente una imprimación al soporte con NovuTop

Primer y deja secar después aprox. 2-4 horas.

MEZCLA

Antes de la aplicación, remueve bien el producto, preferiblemente

con una varilla mezcladora y un taladro atornillador; alternativamen-

te también de forma manual con una varilla de agitación. Así todos

los componentes vuelven a mezclarse de manera uniforme. Ten en

cuenta que, durante el almacenamiento, las partes líquidas pueden

depositarse en la parte superior del cubo.

ESQUINAS Y RESALTES

Refuerza primero todas las esquinas y los resaltes con el velo

NovuTop. Esto mejora la adherencia del producto y evita que el

material escurra demasiado rápido en superficies inclinadas o verti-

cales. Para ello, aplica una primera capa de NovuTop (sin diluir), co-

loca o embebe el velo y repásalo inmediatamente con una segunda

capa, húmedo sobre húmedo.

APLICACIÓN

Aplica el material sobre la superficie en dos capas. La primera capa

puedes diluirla con aprox. un 5 % de agua; así se aplica con mayor

facilidad y rapidez. La segunda capa aplícala abundante y sin diluir.

En las zonas con velo, vuelve a aplicar adicionalmente NovuTop.

Entre ambas capas debe respetarse un tiempo de secado de unas

24 horas. El endurecimiento completo se produce, en función de

las condiciones ambientales, al cabo de aprox. 7 días.

INDICACIONES IMPORTANTES

Aplica el producto solo durante periodos prolongados de tiempo

seco, ya que endurece por radiación UV. Ten en cuenta que las ba-

jas temperaturas y la alta humedad del aire pueden prolongar con-

siderablemente el tiempo de secado. El material es adecuado

exclusivamente para superficies exteriores. No se debe pisar sobre

superficies recién revestidas. Tampoco debes pisar la superficie

terminada hasta su endurecimiento completo, durante aprox. 7 días.

Aplicación de la imprimación

Recubrimiento NovuTop

* Los datos de consumo se aplican a la superficie plana sin inserción de vellón. Donde se incorpore NovuTop Vlies, por ejemplo en esquinas, en remates

verticales y conexiones, el consumo aumenta debido a la capacidad de absorción del vellón; en esas zonas, la necesidad debe determinarse de forma

específica para el objeto mediante una superficie de prueba.

Refuerzo con velo en zonas críticas
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CONSEJO PROFESIONAL

Incorpora el velo en secciones más pequeñas

para obtener un resultado limpio.



TRABAJOS POSTERIORES
ACABADO Y LIMPIEZA

Limpia las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. Los restos endurecidos solo pueden

eliminarse mecánicamente.

Retira los materiales de cobertura.

Elimina los residuos conforme a la normativa local. Lleva a reciclaje los envases completamente vacíos.

INDICACIONES DE MANTENIMIENTO

Las superficies revestidas deben inspeccionarse visualmente al menos 1-2 veces al año y tam-

bién después de fenómenos meteorológicos extremos (superficie, uniones, juntas/transicio-

nes, agua estancada, suciedad). Limpiar 1-2 veces al año y eliminar suciedad/hojas/musgo; no

utilizar limpiadores agresivos, usar alta presión solo de forma moderada y no puntual. Mante-

ner siempre libres los elementos de drenaje. La capa de acabado puede renovarse si es nece-

sario para mantener el efecto protector. Las inspecciones, limpiezas y reparaciones deben do-

cumentarse. Las pequeñas reparaciones deben recubrirse de nuevo con NovuTop sin demora.
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