
ALKALMAZÁSI
ÚTMUTATÓ
Vízszigetel. Hővisszaverő. Biztonságos.
NovuTop - Lapostető vízszigetelés



ELŐNYÖK
Közvetlenül a régi tetőbevonatokra alkalmazható – költséget, időt és pénzt takarít meg

Jó tapadás betonon, cementes és bitumenes felületeken.

Csökkenti a felületi hőmérsékletet

Erősen fényvisszaverő, hőmérséklet- és UV-álló

Tartós védelem az időjárási hatásokkal szemben

Szennyeződéstaszító és vízálló

ELŐKÉSZÍTÉS
ALKALMAZÁSI TERÜLET

A NovuTop lapostetők, pl. garázsok vagy parkolóházak vízszigetelésére alkalmas. Megfelelő alapfelületek pl.:

Alkalmas

Beton- vagy cementkötésű felületek

Bitumenlemezek (palazúzalékos és homokolt)

Új vagy régi folyékony vízszigetelő membránok

Poliuretán- és polikarbonát lemezek

A MUNKATERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Ellenőrizze az alapfelület teherbírását, tisztaságát és szárazságát.

Távolítsa el a laza, mozgó részeket és a szennyeződéseket.

Ellenőrizze a felület lejtését (legalább 2 % lejtés).

A nem kezelendő területeket gondosan takarja le.

Készítse elő az összes szükséges szerszámot és segédanyagot.

AZ ALKALMAZÁSHOZ A
KÖVETKEZŐKRE VAN SZÜKSÉG

NovuTop Primer

NovuTop Vlies erősítő szalag (sarkokhoz, felhajtásokhoz

és kritikus területekhez)

Ecset vagy (Teddy) henger szerszámok

Víz

Takaróanyag

A SAJÁT BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN

Védőszemüveg

Védőkesztyű

Védőruházat
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ÚTMUTATÓ
ANYAGSZÜKSÉGLET
KISZÁMÍTÁSA

Alapfelület Anyagszükséglet

rétegenként*

Beton / Cement /
Polikarbonát

kb. 300–350 g/m²

Bitumenlemezek (homokolt) kb. 600–650 g/m²

Bitumenlemezek
(palazúzalékos)

kb. 1500–1600 g/m²

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Ügyeljen arra, hogy az alapfelület szilárd, tiszta, száraz és laza, moz-
gó részektől mentes legyen. A szomszédos, nem kezelendő felüle-
teket gondosan takarja le. Beton-, cement- és bitumen alapfelüle-
tek esetén az alapfelületet előzetesen NovuTop Primer-rel alapozza
le, majd hagyja azt kb. 2-4 órán át száradni.

KEVERÉS

Használat előtt a terméket alaposan keverje fel – lehetőleg keverő-
szárral és akkumulátoros csavarozóval, alternatívaként kézzel is, ke-
verőrúddal. Így minden összetevő ismét egyenletesen elkeveredik.
Vegye figyelembe, hogy tárolás közben a folyékony összetevők a
vödörben felfelé ülepedhetnek.

SAROKTERÜLETEK
ÉS FELHAJTÁSOK

Először minden sarokterületet és felhajtást erősítsen meg NovuTop
Vlies erősítő szalaggal. Ez jobb tapadást biztosít a terméknek, és
megakadályozza, hogy az anyag lejtős vagy függőleges felületeken
túl gyorsan megfolyjon. Ehhez hordjon fel egy első réteg NovuTop-
ot (hígítatlanul), helyezze be, illetve ágyazza be a Vlies-t, majd
azonnal dolgozza át egy második réteggel – nedves a nedvesre
elv szerint.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot két rétegben hordja fel a felületre. Az első réteg kb. 5 %
vízzel hígítható – így könnyebben és gyorsabban felhordható. A má-
sodik réteget bőségesen és hígítatlanul hordja fel. A Vlies-szel erősí-
tett területeken kiegészítően ismét dolgozza át NovuTop-pal. A
két réteg között kb. 24 órás száradási időt kell betartani. A teljes
kikeményedés – a környezeti feltételektől függően – kb. 7 nap után
következik be.

FONTOS TUDNIVALÓK

A terméket csak tartósan száraz időszakokban hordja fel, mivel UV
hatására keményedik. Vegye figyelembe, hogy az alacsony hőmér-
séklet és a magas páratartalom a száradási időt jelentősen meg-
hosszabbíthatja. Az anyag kizárólag kültéri felületekhez alkalmas. A
frissen bevont felületekre nem szabad rállni. A kész felületet is a tel-
jes kikeményedésig, azaz kb. 7 napig, nem szabad járni.

Az alapozó felhordása

NovuTop bevonat

* Az anyagszükségleti adatok az egyenletes felületre vonatkoznak erősítő szövet beépítése nélkül. Ahol NovuTop Vlies erősítő szalag kerül bedolgozásra,
például sarkokban, felhajtásoknál és csatlakozásoknál, az anyagszükséglet az erősítő szövet nedvszívó képessége miatt megnő; a szükséges mennyiséget
ezeken a helyeken próbafelület alapján, az adott objektumra vonatkozóan kell meghatározni.

Vlies erősítő szalag a kritikus területeken
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PROFI TIPP

A legjobb eredmény érdekében a Vlies-t
kisebb szakaszokban dolgozza be.



UTÓMUNKA
BEFEJEZÉS ÉS TISZTÍTÁS

A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. A kikeményedett maradványok csak mechanikusan

távolíthatók el.

Távolítsa el a takaróanyagokat.

Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A teljesen kiürített csomagolás
újrahasznosításra átadható.

ÁPOLÁSI TUDNIVALÓK

A bevont felületeket évente legalább 1-2 alkalommal, valamint szélsőséges időjárási esemé-

nyek után szemrevételezéssel ellenőrizni kell (felület, csatlakozások, varratok/átmenetek, pan-

gó víz, szennyeződések). Évente 1-2 alkalommal tisztítsa meg a felületet, és távolítsa el a

szennyeződést/falevelet/mohát; ne használjon agresszív tisztítószereket, a magasnyomású

tisztítót csak mérsékelten és nem pontszerűen alkalmazza. A vízelvezető elemeket mindig

szabadon kell tartani. A fedőréteg szükség esetén megújítható a védőhatás fenntartása érde-

kében. Az ellenőrzéseket, tisztításokat és javításokat dokumentálni kell. A kisebb javításokat

időben, NovuTop utólagos bevonással kell elvégezni.
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