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Termékleírás
A BKM FS Aqua egy rendkívül hatékony vizes bázisú homlokzati 
hidrofobizáló, amely különösen alkalmas hőszigetelt 
WDV-rendszereken való használatra. 

Műszaki adatok
Külső: 		  Fehér, tejszerű folyadék
Hatóanyag-tartalom %:	 kb. 50
Sűrűség g/ml:		  0,95
Viszkozitás mPa-s:		  kb. 12

Alkalmazási területek
A reakció csak az ásványi alapfelületre történő felhordás után 
következik be. 

A BKM FS Aqua mélyen behatol az építőanyagba és hidrofobizáló
bevonatot képez, amely szilárdan kötődik a kezelt felülethez. 
Ez a hidrofobizálás a behatolási területen jelentősen csökkenti 
az ásványi felületek kapilláris szívóképességét, anélkül, hogy az 
építőanyag légáteresztő képességét jelentősen befolyásolná. A 
kezelt felület tartós víztaszító hatású és víz megjelenése esetén 
kifejezetten gyöngyöző hatású, cseppképződéssel. A BKM-FS 
Aqua tapadásmentesen szárad.

A BKM FS Aqua szinte mindenféle nedvszívó ásványi alaphoz 
alkalmas, mint pl.: tégla, mészhomokkő, homokkő vagy 
ásványi vakolatok. Nem alkalmas rossz nedvszívó képességű 
alapfelületekhez, mint például tömör terméskövek, márvány 
vagy beton.

Termékfeldolgozás
A BKM FS Aqua felhasználásra kész termék.
A kezelendő felületekre történő felhordás előtt mindenképpen  
javasolt a próbafelület kialakítása. A kisebb gélrészecskék 
kialakulása a termékre jellemző és nem befolyásolja a termék 
hatékonyságát. Az anyagfelhasználás az alap nedvszívó 
képességétől függően kb. 250-350 ml/m². A teljes felhasználás a 
felhordás előtt egy megfelelő helyen végzett teszttel állapítható 
meg. A BKM FS Aqua felületi alkalmazása előtt minden ablakot 
és ajtót gondosan le kell ragasztani, és védeni kell az anyaggal 
való érintkezéstől. Kerülni kell az üveggel, műanyaggal és 
fémekkel való érintkezést. A padlóburkolatokat védeni kell a 
lecsöpögő anyagtól.
A BKM FS Aqua felhordása 2 rétegben történik a „nedves a 
nedvesre” eljárással. Ezt követően a kezelt felületeket 24 órán át 
védeni kell az esőtől! 

Megjegyzések
Tárolás
A BKM FS Aqua a szorosan lezárt eredeti csomagolásban és +5°C 
és +40°C közötti hőmérsékleten kb. 6 hónapig tárolható. Az ezen 
az időszakon túli tárolás sem jelent problémát, de a feldolgozás 
előtt ajánlott egy kisebb tesztfelületen ellenőrizni. A tartályokat 
fagymentesen és közvetlen napfénytől védve kell tárolni.

Jogi tájékoztatás
Ezek az utasítások a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket megfelelően tárolják és 
használják.
A különböző anyagok és körülmények miatt nem vállalunk 
garanciát a munka eredményére. Felelősségünk csak bizonyított 
szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén áll fenn.
A felhasználó felelős a termékeknek a tervezett célra való 
alkalmasságának ellenőrzéséért. A mindenkori aktuális 
termékspecifikációt figyelembe kell venni. A változtatások jogát 
fenntartjuk.
Harmadik felek esetleges szellemi tulajdonjogait be kell tartani.
Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk garanciát. A felhasználás sikerére nem vállalunk 
garanciát. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsot 
nyújtanak, az ettől eltérő felhasználáshoz írásbeli hozzájárulás 
szükséges.

Megjegyzés: 
Kérjük, hogy vegye figyelembe a legújabb termék adatlapot, 
mint kötelező érvényű információforrást.

További információkat talál a következő címen:
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