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Termékleírás
A BKM HP-F Pro egy tartós, nem látható védőbevonat 
homlokzatokra, amely hatékony a szennyeződések és az 
átnedvesedés ellen.

A termék víztaszító hatása révén a homlokzat nem szívja fel az 
esővizet. Ezzel a mészkivirágzás, az algásodás és mohásodás, 
valamint a fagykárok is megelőzhetők.

A BKM HP-F Pro páraáteresztő, ezért optimális 
nedvességkiegyenlítést biztosít a falazat és a belső terek között. 
Emellett a száraz homlokzat jelentősen javítja az egész ház 
hőszigetelését.

Tulajdonságok
A BKM HP-F Pro nem szűkíti és nem tömíti el a pórusokat, ezért 
a hatóanyag felhordása és a homlokzat kiszáradása után a 
homlokzat megtartja vagy visszanyeri természetes hőszigetelő 
képességét. Ez az eredmény egy speciális polimernek 
köszönhető, amely nagyon híg, nagy tisztaságú paraffinolajban 
van feloldva. A hatóanyag egésze, valamint egyes összetevői az 
emberi és állati egészségre ártalmatlanok.

A paraffin olaj a homlokzatra történő felhordás után fokozatosan 
teljesen elpárolog. A reakcióidő végén a falazat vagy a vakolat 
pórusfalain csupán egy tartósan víztaszító és UV-stabil polimer 
filmréteg marad, a lakkozáshoz hasonlóan. Létrejön a jól ismert 
“lótusz-effektus”.

Alkalmazási területek
A gipsz és néhány természetes kő kivételével szinte minden 
ásványi és nedvszívó aljzat alkalmas impregnálásra. Tehát 
minden olyan építőanyag, amelybe víz is be tud hatolni. Ide 
tartoznak többek között:
•	 Porózus klinker és magas kiégetésű klinker tégla
•	 Mészkő és mészhomok tégla
•	 Pórusbeton
•	 Látszó beton
•	 Homlokzati vakolat
•	 Fugahabarcs

Termék alkalmazása
A BKM HP-F Pro speciális árasztólándzsával, szóró eljárással 
kerül felhordásra a homlokzatra, és kiváló terjedőképességének 
köszönhetően mélyen behatol a vakolatba vagy a falazatba. 
Rövid reakcióidő után kialakul az úgynevezett „lótusz-effektus”, 
amelynek révén az esővíz egyszerűen lepereg. Idővel a 
látható lótusz-hatás (lepergő víz) a környezeti hatások miatt 
kissé csökken, a homlokzat azonban továbbra is tartósan 
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1. ábra    Kezeletlen homlokzat. A vizet az építőanyag felszívja.

2. ábra    Impregnált homlokzat. A víz lepereg, és az építőanyag száraz.

3. ábra    A hatásmechanizmus sematikus ábrázolása
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víztaszító marad. Az impregnálás működőképessége bármikor 
ellenőrizhető egy úgynevezett „Karsten-csővel.

Figyelem! A BKM HP-F Pro nem alkalmas hőszigetelő kompozit 
rendszereken (WDVS) történő alkalmazásra! WDV rendszerekre 
kizárólag BKM FS Aqua (oldószermentes homlokzati 
hidrofobizáló) hordható fel.

BKM HP-F Pro a penész ellen
A belső terekben jelen lévő lakótéri nedvesség nagy része 
nemcsak rendszeres szellőztetéssel, hanem a vízgőz belülről 
kifelé, a falazaton keresztül történő diffúziójával is távozik. 
A nedves homlokzat egyben az épület belsejéből származó 
légnedvesség korlátozott továbbítását is jelenti. Ez a nedvesség 
ilyenkor hamarabb lecsapódik a belső falakon és a meglévő 
szerves felületekkel (festékbevonatok vagy tapéták) együtt 
nő a penészképződés veszélye. A BKM HP-F Pro homlokzati 
impregnálással a homlokzat esőben is száraz marad, így a 
penész elveszíti a víz mint életfeltétel alapját.

BKM HP-F Pro az energiamegtakarításhoz
A nedves falak a víz jó vezetőképessége miatt a lakóterek 
fűtésére fordított hőenergia jelentős részét is leadják a 
homlokzaton keresztül kifelé. A nedves homlokzat rosszabbul 
szigetel, mint a száraz homlokzat. Homlokzatokon végzett 
termográfiai vizsgálatok kimutatták, hogy már kb. 10% 
falnedvesség esetén akár 25% hőszigetelés is elveszhet! A BKM 
HP-F Pro impregnálásával a falazat már nem szív fel esővizet, 
a falazat pórusai levegővel telítve maradnak, így akár 25% és 
annál nagyobb energiamegtakarítás érhető el.

Tudnivalók
Biztonság
A BKM HP-F Pro Németországban a legszigorúbb minőségi 
előírások mellett készül és folyamatosan ellenőrzik és felügyelik 
az állandó termék minőséget. Ehhez a BKM.MANNESMANN AG 
saját, Európa-szerte érvényes termékszabványokat határozott 
meg és a BKM.MANNESMANN névvel garantálja azok betartását. 
Így minden ügyfél biztos lehet abban, hogy mindig csak a 
legjobb minőséget kapja és alkalmazza. 

Tanácsadás
A nedvesség általi károsodás csak akkor szüntethető meg 
valóban sikeresen, ha annak okát gondosan megvizsgálták. 
BKM.MANNESMANN partnere ezért nemcsak a felületen látható 
károsodást veszi figyelembe. Elektronikus mérőműszereivel 
többek között a fal nedvességeloszlását is ellenőrzi. Ha a 
károsodás mértékét és okát meghatározták, partnerünk a 
helyszínen elmagyarázza Önnek, hogyan tudja a károsodást 
BKM HP-F Pro termékekkel tartósan megszüntetni.

Jogi tájékoztatás
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon 
alapulnak, azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen 
tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok és körülmények miatt 
a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. 
Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos 
gondatlanság esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a 
termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából 
ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az aktuális 
termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges 
harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink 
minőségéért értékesítési és szállítási feltételeink szerint 
vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát 
nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű 
tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő biztosítékokhoz 
írásbeli hozzájárulás szükséges.
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4. ábra    “Lótusz-effektus” az impregnálás után

5. ábra    Egy homlokzat hőtérképe


