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Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung
Die BKM PH Pro ist eine wasserbasierte Hydrophobierung, die speziell für saugfähige, mineralische Oberflächen im 
Außenbereich entwickelt wurde. Sie schützt Beton- und Natursteinbaustoffe, reduziert die Wasseraufnahme, minimiert 
Schmutzanhaftung und beugt Algen- und Moosbewuchs vor. Gleichzeitig bleiben die natürliche Optik und Textur des 
Materials erhalten.

Vorteile, die einen echten Mehrwert bringen

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick

Technische Daten
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BKM PH Pro
Hydrophobierung für Beton- und Natursteinpflaster

Form Flüssigkeit

Farbe Farblos / transparent auftrocknend 

Basis Wässrige Imprägnierung auf Basis kurzkettiger 
Silicium-Verbindungen 

Dichte ca. 0,9 – 1,1 kg/Liter 

pH-Wert ca. 7,6 – 7,8 

Verarbeitungstemperatur mind. +5 °C bis max. 30 °C 

Regenfestigkeit nach ca. 3-6 Stunden (je nach Witterung) 

Begehbarkeit / Befahrbarkeit nach ca. 1-3 Stunden (je nach Witterung) 

Verbrauch 1 Liter reicht für ca. 12-14 m² (je nach Untergrund) 

Vorbeugend gegen Grünbelag 

Sofort einsatzbereit und leicht zu verarbeiten 

Reduziert Frostschäden

Wasserbasiert  

Umweltfreundlich

UV-beständig 

Oberflächen werden wasser- und schmutzabweisend

Die natürliche Optik des Materials bleibt 
vollständig erhalten 

Farblos 

Qualität made in Germany
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Anwendungsgebiete
Die BKM PH Pro ist vielseitig im Außenbereich einsetzbar. Sie ist perfekt für saugende, mineralische Baustoffoberflächen 
geeignet. Dazu gehören saugfähige Untergründe wie Beton, Betonpflaster, Natursteinpflaster und Terrassenplatten. Diese 
Materialien findest du zum Beispiel auf Gehwegen, Garagenhöfen oder Terrassenflächen. Eine detaillierte Erklärung zur 
Verwendung des Produktes findest du in unserer separaten Verarbeitungsanleitung.

Hinweise
Verwende das Produkt nicht auf Materialien wie Holz, Glas, Kunststoff oder Metall. Wir empfehlen, die zu hydrophobie-
renden Flächen gründlich, z.B. mit einem Hochdruckreiniger, von Schmutz zu befreien und abtrocknen zu lassen.  Decke 
angrenzende Bauteile wie Metall, Glas, Holz oder Vegetation sorgfältig ab, um eine Kontamination zu vermeiden. Damit das 
Produkt wirken kann, muss der Untergrund saugfähig sein. Das lässt sich leicht prüfen: Einfach etwas Wasser auf die Fläche 
geben. Wird es aufgesogen und der Stein dunkler, ist der Untergrund geeignet.  Nicht bei zu starkem Wind sprühen, da sich 
das Produkt sonst unkontrolliert verteilen kann. Bearbeite die Fläche in einem Zuge ohne Unterbrechungen. Achte darauf, 
dass die Oberfläche gleichmäßig und vollständig in einem Arbeitsgang benetzt wird. Ein Drucksprühgerät hilft dir, sparsam 
und gleichmäßig zu arbeiten. Wir empfehlen, je nach Anwendungsbereich, eine Auffrischung der Hydrophobierung nach 
ca. 2 Jahren. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit deines Untergrundes und dem gewählten Auftrags-
verfahren ab. Lege am besten eine Testfläche an, um den genauen Verbrauch zu ermitteln.  Schütze die behandelten 
Oberflächen während der Einwirkungsphase unbedingt vor Regen und Frost. Nach der Anwendung muss die Oberfläche 
vollständig abtrocknen, bevor sie der Witterung ausgesetzt wird (frühestens nach ca. 3 Stunden). Reinige deine Arbeits-
geräte direkt nach Gebrauch gründlich mit Wasser. 
Hinweise zu den enthaltenden Stoffen sind im aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu finden. 

Verpackungseinheiten / Gebinde

Lagerbedingungen
Kühl und frostfrei im Original verschlossenen Gebinde lagern. Ungeöffnet ist die BKM PH-Pro mindestens 12 Monate 
haltbar. Angebrochene Gebinde sollten zeitnah aufgebraucht werden, um die Qualität zu sichern.

Entsorgung
Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften. 
Restentleerte Verpackungen können der Wiederverwertung zugeführt werden.
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Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt 
werden.  Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht 
nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt 
werden. Änderungen sind vorbehalten.  Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. 
Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen. 

Hinweis:  
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle. 

1 Liter Kunststoff Flasche
Art.-Nr. 24293166-01

5 Liter Kunststoff Kanister
Art.-Nr. 24293269-01

10 Liter Kunststoff Kanister
Art.-Nr. 24293272-01

25 Liter Kunststoff Kanister
Art.-Nr. 24293276-01


