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•	 Bajas emisiones y sin disolventes 
•	 Transpirable (permeable a la difusión) 
•	 Superficie mate 
•	 Alto poder cubriente 
•	 Calidad made in Germany 

•	 Apto para niños y personas alérgicas
•	 Mejora el ambiente interior
•	 Fácil de trabajar
•	 Listo para usar

BKM SF
La pintura interior premium de alta 
cobertura 

Ventajas 

Datos técnicos 

Características 

BKM SF Pintura de silicato es una pintura de silicato 
blanca, mate apagado y permeable al vapor para su uso en 
superficies minerales en interiores. La pintura no contiene 
conservantes ni disolventes, es baja en emisiones y, por lo 
tanto, es especialmente adecuada para personas alérgicas. 
Es fácil de aplicar y tiene un alto poder cubriente. 

Ficha técnica
BKM SF SilikatFarbe

RESISTENCIA AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO Clase 3 

PODER CUBRIENTE Clase 2 

COLOR  blanco 

GRADO DE BRILLO mate apagado 

VALOR PH aprox. 11 

DENSIDAD aprox. 1,49 g/cm³ 

VALOR SD aprox. 0,01 m (alta permeabilidad al vapor) 

APLICACIÓN 
brocha o rodillo /  
También se puede aplicar a máquina mediante pulverización

DILUCIÓN listo para usar, no es necesario diluirlo
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TIEMPO DE SECADO aprox. 8-10 horas (a 20 °C y 65 % de humedad relativa) 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN mín. +5 °C / máx. +30 °C 

CONTENIDO COV < 1 g/l (valor límite de la UE cat. A/a: 30 g/l) 

CONSUMO aprox. 150-200 ml/m² por paso 

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS NECESARIOS Rodillo, brocha, paleta, cinta adhesiva y material de protección 

	 Áreas de aplicación 
La pintura es apta para interiores y se puede aplicar sobre soportes minerales nuevos o antiguos resistentes, como por 
ejemplo, enlucidos de cal, cal-cemento y cemento, hormigón, fibrocemento, así como pinturas minerales y de silicato 
antiguas. Para obtener una explicación detallada sobre el uso del producto, consulte nuestras instrucciones de aplicación 
separadas. 
En nuestras instrucciones de aplicación independientes se incluye una explicación detallada sobre el uso del producto. 

	 Indicaciones 
Cubrir cuidadosamente las superficies que no deseen tratar. No mezclar con pinturas de otro tipo (por ejemplo, pinturas 
de dispersión). Solo se puede teñir con pinturas de tono completo y tintes adecuados. En casos concretos, compruebe 
previamente la compatibilidad. Al teñir, no se puede garantizar un secado sin manchas tras una sola capa. El tintado puede 
provocar variaciones en las características técnicas, también en lo que respecta a los conservantes. En superficies rugosas 
u oscuras puede ser necesario aplicar varias capas, lo que también conlleva un mayor consumo. Las cantidades exactas 
de consumo deben determinarse mediante pruebas de pintura específicas para cada objeto. Limpiar las herramientas con 
agua inmediatamente después de su uso.  
Las indicaciones sobre las sustancias que contiene se pueden consultar en la ficha de datos de seguridad actualizada. 

	 Unidades de embalaje / Envases 

	 Condiciones de almacenamiento 
Almacenar en lugar fresco, pero sin heladas. Sin abrir, se conserva al menos 12 meses en su envase original. Los envases 
abiertos deben consumirse rápidamente. 

	 Eliminación de residuos 
Eliminación según las normas locales. Los envases completamente vacíos pueden reciclarse. 

Aviso legal  
Estas indicaciones se basan en nuestro estado actual de conocimientos y experiencia, siempre que nuestros productos se almacenen y utilicen correctamente. Debido 
a la diversidad de materiales y condiciones, no podemos garantizar el resultado del trabajo. Solo asumiremos responsabilidad en caso de dolo o negligencia grave 
demostrados. El usuario es responsable de comprobar que los productos sean adecuados para el fin previsto. Se deben tener en cuenta las especificaciones actuales del 
producto. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Se deben respetar los posibles derechos de propiedad industrial de terceros. Garantizamos la calidad de 
nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega. No se garantiza el éxito de la aplicación. Nuestras fichas técnicas ofrecen un asesoramiento 
sin compromiso y requieren el consentimiento por escrito para cualquier garantía que vaya más allá de lo aquí indicado. 

Referencia: 
Consulte la última ficha técnica del producto como fuente de información vinculante. 
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Cubo de plastico 
de 2,5 litros 
N.º de artículo: 82966-01

Cubo de plastico 
de 5 litros 
N.º de artículo: 829669-01

Cubo de plastico 
de 5 litros 
N.º de artículo: 829672-01


