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•	 Alacsony emissziójú és oldószermentes 
•	 Légáteresztő (páraáteresztő) 
•	 Matt felületű 
•	 Kiemelkedő fedőképességű 
•	 Qualität made in Germany minősítésű termék 

•	 Gyermekek és allergiások számára  
	 ártalmatlan 
•	 Javítja a helyiségklímát 
•	 Könnyű feldolgozás 
•	 Felhasználásra kész 

BKM SF
Kiemelkedő fedőképességű prémium 
beltéri festék 

Előnyök 

Műszaki adatok 

Tulajdonságok 

A BKM SF fehér színű, matt felületű, páraáteresztő, 
beltéri szilikát festék, ásványi alapfelületeken történő 
alkalmazásra. A festék tartósítószer és oldószermentes, 
alacsony károsanyag kibocsájtású, ezért különösen ajánlott 
allergiások számára. Könnyen felhordható és kiemelkedő 
fedőképességgel rendelkezik.

Műszaki adatlap 
BKM SF SilikatFarbe

NEDVESSÉGÁLLÓ 3. osztály 

FEDŐKÉPESSÉG 2. osztály 

SZÍN fehér 

FELÜLET/FÉNYESSÉGI FOK mélymatt 

PH-ÉRTÉK kb. 11 

SŰRŰSÉG kb. 1,49 g/cm³ 

SD-ÉRTÉK kb. 0,01 m (kiemelkedő páraáteresztő képességű) 

FELDOLGOZÁS 
Ecsettel vagy hengerrel történő felhordás /  
Gépi szórással is felhordható 

HÍGÍTÁS felhasználásra kész, higítás nem szükséges 
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SZÁRADÁSI IDŐ kb. 8 - 10 óra (20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett) 

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET min. + 5 °C / max. + 30 °C

VOC TARTALOM < 1 g/l (EU-határérték Kat. A/a: 30 g/l) 

ANYAGSZÜKSÉGLET kb. 150 - 200 ml/m² rétegenként 

SZÜKSÉGES SEGÉDANYAGOK ÉS SZERSZÁMOK Festőhenger, ecset, keverőpálca, ragasztószalag és takarófólia 

	 Alkalmazási területek 
A festék beltéri használatra alkalmas, és új vagy régi, teherbíró ásványi alapfelületeken alkalmazható, mint pl. mész-, 
mészcement- és cementvakolatokon, betonon, szálcementen, valamint régi szilikát- és ásványi festékeken. 
A termék használatára vonatkozó részletes magyarázat, valamint átfogó felületkezelési, ápolási útmutatások külön 
feldolgozási útmutatónkban találhatók.  

	 Megjegyzések 
A nem kezelendő felületeket gondosan le kell takarni. Nem szabad idegen típusú festékekkel (pl. diszperziós festékekkel) 
keverni. Csak megfelelő telítő- és színezőfestékekkel színezhető. Egyedi esetben az összeférhetőséget előzetesen ellenőrizni 
kell. Színezés esetén az egyszeri felhordást követő foltmentes száradás nem garantálható. Színezés következtében a 
műszaki jellemzőkben, a tartósítószerek tekintetében is, eltérések lehetségesek. Durva vagy sötét alapfelületeken több réteg 
felhordása válhat szükségessé, ami ennek megfelelően nagyobb anyagfelhasználáshoz vezet. A pontos anyagfelhasználási 
mennyiségeket specifikus próbafestéssel kell meghatározni. A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.  
A benne lévő anyagokra vonatkozó információk az aktuális biztonsági adatlapban találhatók. 

	 Kiszerelési egységek / csomagolás 

	 Tárolási feltételek 
Hűvös, de fagymentes helyen tárolandó. Felbontatlan, eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig eltartható. A felbontott 
csomagolást rövid időn belül fel kell használni. 

	 Ártalmatlanítás 
Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell végezni. A teljesen kiürített csomagolások újrahasznosításra 
átadhatók. 

Jogi tájékoztatás  
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok 
és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén 
áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az aktuális 
termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő 
biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges. 

Megjegyzés: 
Kérjük, kötelező érvényű információforrásként mindig a legfrissebb termékadatlapot vegye figyelembe. 
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2,5 liter 
Műanyag vödör 
Cikksz. 82966-01

5 literes műanyag vödör 
Cikksz. 829669-01

10 literes műanyag vödör 
Cikksz. 829672-01


