
Fuerza natural. Alta cobertura. Ideal para personas alérgicas. 

INSTRUCCIONES
DE APLICACIÓN
BKM SF – LA PINTURA INTERIOR PREMIUM 
DE ALTA COBERTURA 
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	 Ámbito de Aplicación 

La pintura de silicato se utiliza en interiores sobre 
soportes minerales nuevos o antiguos resistentes:

•	 Enlucidos de cal, cal-cemento y cemento  
•	 Revestimientos  
•	 Hormigón 
•	 Fibrocemento  
•	 Pinturas minerales y de silicato antiguas 

No apto para: 
•	 Papel pintado 
•	 Madera 
•	 Plásticos 
•	 Metales 

Rodillo 

VENTAJAS 

PREPARACIÓN 

•	 Ideal para edificios antiguos y mamposteria con humedad  
Permeable a la difusión y transpirable

•	 Sin riesgo para niños y personas alérgicas  
Bajas emisiones y sin disolventes 

•	 Mejora el clima interior   
Antimoho e higiénico 

	 Preparación del lugar de trabajo  
1.	 Cubrir cuidadosamente las superficies que no se 

vayan a tartar  

2.	 Eliminar los restos sueltos y la suciedad 

3.	 En caso necesario, imprimar los soportes muy 
absorbentes con BKM SG imprimación de silicato 

4.	 Preparar todas las herramientas y medios auxilia-
res necesarios  

5.	 Comprobar la temperatura ambiente  
(mín. +5 °C, máx. +30 °C) 

Varilla mezcladora 

Pincel 

Cinta adhesiva 

Agua material para cubrir 

Trapos 

Por tu propia seguridad: 

•	 Gafas de protección 
•	 Guantes de protección 
•	 Ropa de protección 

	 Para la aplicación 
	 necesitas: 
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Encintar 
Cubre todas las áreas con cuidado que deban permane-
cer libres de pintura. Esto incluye, por ejemplo, marcos 
de puertas, zócalos y superficies de pared adyacentes. 
Para ello, utiliza cinta adhesiva adecuada, así como teji-
do o protector. 

Mezclar 
La pintura está lista para usar, por lo que no necesitas 
diluirla con agua. Antes de pintar, revuélvala bien con 
una varilla de mezcla para que todos los componentes 
se integren de manera uniforme. Si desea teñir la pintu-
ra de silicato, utilice únicamente colores especiales de 
teñido adecuados para ello. Asegúrese de mezclar todo 
cuidadosamente para lograr un tono uniforme y una 
cobertura completa. 

Pintar 
Aplica primero la pintura con un pincel en las esquinas 
y en los lugares que no puedas alcanzar con el rodillo. 
A continuación, cubre la superficie de manera uniforme 
con un rodillo grande, realizando movimientos en cruz. 
En caso de fondos oscuros o con absorción desigual, 
se recomienda aplicar una segunda capa una vez que 
la primera esté completamente seca (aproximadamente 
8–10 horas a 20 °C y 65 % de humedad relativa). 

INSTRUCCIONES 

CONSEJO PROFESIONAL:
Los rodillos de piel de cordero garanti-
zan una aplicación uniforme de la pintu-
ra y un alto rendimiento por superficie, lo 
que los hace ideales para superficies muy 
absorbentes. 



Emitido el 01.04.2026

¿CONOCES YA NUESTRO SISTEMA DE IMPERMEA-
BILIZACIÓN PARA TEJADOS PLANOS NOVUTOP? 
¡Ideal para impermeabilizar tejados 
de gran superficie! 

Tu tienda online 

Tienda de socios de BKM 
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Finalización y limpieza 

TRABAJOS POSTERIORES

1.	 Limpiar las herramientas con agua inmediatamen-
te después de su uso. 

2.	 Limpiar las salpicaduras de pintura accidentales 
en las superficies adyacentes. 

3.	 Durante el secado de la pintura, asegurarse de 
que haya suficiente ventilación.  

4.	 Retirar con cuidado el material de cobertura y las 
cintas adhesivas después del secado. 


