
Természetes erő. Kiváló fedőképesség. 
Ideális allergiások számára. 

ALKALMAZÁSI  
ÚTMUTATÓ 
BKM SF -  A KIVÁLÓ FEDŐKÉPESSÉGŰ PRÉMIUM 
BELTÉRI FESTÉK 
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	 Alkalmazási Terület 

A szilikátfesték beltérben alkalmazható új vagy 
régi, teherbíró ásványi alapfelületeken, például: 

•	 Mész-, mészcement- és cementvakolatokon 
•	 Felújító vakolatokon  
•	 Betonon 
•	 Szálerősítésű cementen 
•	 Régi szilikát- és ásványi festékeken 

Nem alkalmas a következőkhöz: 
•	 Tapéták 
•	 Fa 
•	 Műanyagok 
•	 Fémek 

Festőhenger 

ELŐNYÖK 

ELŐKÉSZÍTÉS 

•	 Ideális régi épületekhez és nedvességnek kitett falazatokhoz  
Páraáteresztő és légáteresztő 

•	 Gyermekek és allergiások számára ártalmatlan  
Alacsony emissziójú és oldószermentes 

•	 Javítja a helyiség klímáját   
Penészgátló és higiénikus 

	 A munkaterület előkészítése  
1.	 A nem kezelendő felületeket gondosan takarja le 

2.	 Távolítsa el a laza, mozgó felületi részeket és a 
szennyeződéseket 

3.	 Erősen nedvszívó alapfelületek esetén szükség 
szerint alapozzon BKM SG Silikatgrund alapozóval  

4.	 Készítse elő az összes szükséges szerszámot és 
segédanyagot 

5.	 Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét  
(min. +5 °C, max. +30 °C) 

Keverőpálca 

Ecset 

Ragasztószalag 

Víz Takaróanyag 

Törlőrongyok 

Saját biztonsága érdekében: 

•	 Védőszemüveg 
•	 Védőkesztyű 
•	 Védőruházat 

	 Az alkalmazáshoz a 
	 következőkre van szükség: 
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Leragasztás 
Gondosan takarjon le minden olyan területet, amelyet 
festékmentesen kell hagyni. Ide tartoznak például az 
ajtókeretek, a szegélylécek és a szomszédos falfelületek. 
Ehhez használjon megfelelő ragasztószalagot, valamint 
takarófilcet vagy takarófóliát. 

Felkeverés 
A festék felhasználásra kész, ezért nem kell vízzel 
hígítani. Festés előtt keverőpálcával alaposan keverje 
fel, hogy minden összetevő egyenletesen elegyedjen. 
Ha a szilikátfestéket színezni szeretné, kérjük, csak 
erre alkalmas speciális színezőfestékeket használjon. 
Ügyeljen az alapos elkeverésre, hogy egységes 
színárnyalatot és teljes fedőképességet érjen el. 

Festés  
A festéket először ecsettel vigye fel a sarkokban és 
azokon a helyeken, amelyeket hengerrel nem ér 
el. Ezután egy nagy festőhengerrel egyenletesen, 
keresztirányú hengerléssel dolgozza el a felületet. 
Sötét alapfelületek vagy egyenetlen nedvszívás esetén 
javasolt egy második réteg felhordása, amint az első 
réteg teljesen megszáradt (kb. 8–10 óra 20 °C-on és 65 
% rel. páratartalom mellett). . 

ÚTMUTATÓ 

PROFI TIPP:
A báránybőr hengerek egyenletes festék-
felhordást és nagy felületteljesítményt 
biztosítanak – ideálisak erősen nedvszívó 
alapfelületekhez. 
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ISMERI MÁR NOVUTOP -  
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉSÜNKET? 

Ideális nagy felületű tetőszigetelésekhez! 

Az Ön online áruháza 

BKM Partner Shop
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Befejezés és tisztítás 

UTÓMUNKÁK 

1.	 A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa 
meg vízzel. 

2.	 A szomszédos felületekre került, nem szándékos 
festékfröccsenéseket törölje le. 

3.	 A festék száradása közben gondoskodjon 
megfelelő szellőzésről.  

4.	 A takaróanyagokat és a ragasztószalagokat 
száradás után óvatosan távolítsa el. 


