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Produktbeschreibung
Anwendungsfertige, wässrige Lösung von BKM HSB Haus-
SchwammBlocker.

Eigenschaften
•	 Nach Abtrocknung geruchslos und farblos
•	 Dringt schnell und tief ein
•	 Gut benetzend
•	 Putzverträglich
•	 Halogenfrei, schwermetallfrei
•	 Greift Metall und Glas nicht an

Technische Daten
Basis :	 Quartäre Ammoniumverbindungen, borfrei
Farbe	 farblos
pH-Wert :	 ca. 7,0 (bei 10 %-iger wässriger Lösung)

Anwendungsgebiete
Einsetzbar im Innenbereich bei allen Arten von Mauerwerk wie 
z.B. Naturstein, Ziegel, Beton.

Verwenderkategorie
Nur für berufsmäßige Verwender (z.B. Holz- und Bautenschutz-
betriebe, Abdichtungsfachbetriebe, Maurermeisterbetriebe).

Anwendungsarten
Streichen, Fluten, Schaumverfahren, Bohrlochinjektion und 
Bohrlochdruckinjektion.

Produktverarbeitung
Untergrundvorbereitung
Vor der Behandlung, jegliche Putze und Beschichtungen auf 
der zu behandelnden Oberfläche entfernen. Oberflächenmyzel, 
Fruchtkörper und sichtbare befallene Teile entfernen. 
Sorgfältige Untersuchung von Mauerwerk, Putz, Fugenmörtel 
und Hohlräume auf Pilzdurchwachsungen. Schüttungen und 
Dämmstoffe min. 1,5m in alle Richtungen über den befallenen 
Bereich hinaus entfernen. Verdeckt eingebaute Holzteile 
müssen freigelegt werden. Sind Holzteile betroffen, müssen 
diese durch „Gesundschneiden“ mindestens 1m über den 
sichtbaren Bereich hinaus entfernt werden. 
Falls tragende Bauteile betroffen sind, Fachmann (Statiker) 
hinzuziehen. Verbleibende Hölzer mit einem zugelassenen 
Holzschutzmittel behandeln.
Die entfernten befallenen Baustoffe, Fruchtkörper und Myzelien 
„gesondert“ entsorgen. (Sonderabfall-Sammelstelle).

Anwendung
Wir empfehlen als Anwendungsart die Bohrlochdruckinjektion 
und das Schaumverfahren. 
Bei der Druckinjektion (max. 8-10 bar mit geeigneter Injektions-
pumpe) wie bei einer Flächensperre vorgehen. Bohrlochmus-
ter versetzt. Bohrlochabstand 25cm nebeneinander und 25cm 
übereinander. Bohrlochdurchmesser 14mm. Im Winkel von ca. 
30-50 Grad schräg nach unten in die Mitte bzw. in das hinte-
re Drittel vom Querschnitt des Mauerwerks Bohrungen setzen. 
Injektionslanzen einschrauben und erforderliche Einbringmen-
ge von ca. 12 Liter anwendungsfertige Lösung pro m3 Mauer-
werk injizieren.
Nach einer Bohrlochinjektion erfolgt immer die flächige 
Behandlung. Z.B. Streichen, Fluten oder (unsere Empfehlung) 
im Schaumverfahren, um auch den an der Oberfläche anhaf-
tenden Hausschwamm zu beseitigen.
Beim Schaumverfahren (in einem Arbeitsgang) die anwen-
dungsfertige Lösung mit geeignetem Schaumgerät auf das 
zu behandelnde Mauerwerk vollflächig aufbringen. Verbrauch 
sind ca. 200ml anwendungsfertige Lösung pro m2 Mauerwerks-
oberfläche.
Bei der drucklosen Bohrlochinjektion werden ca. 12 Liter anwen-
dungsfertige Lösung pro m3 Mauerwerk mittels Flutlanze einge-
bracht. Gegebenenfalls in mehreren Arbeitsschritten, bis das zu 
behandelnde Mauerwerk die erforderliche Menge aufgenom-
men hat oder gesättigt ist. 
Beim „Fluten“ der Oberfläche (max-4-5 bar mit geeignetem 
Niederdruck-Airless-System) werden ca. 200ml anwendungs-
fertige Lösung pro m2 benötigt. Diese in zwei Arbeitsschritten 
aufbringen. Beim „Streichen“ die benötigte Menge von 200ml 
pro m2 in zwei bis drei Arbeitsschritten (mit Quast oder Pinsel) 
auf die zu behandelnde Fläche aufbringen. Es ist darauf zu 
achten das beim Arbeiten mit Druck kein Aerosol / Sprühnebel 
erzeugt wird.

Schwammbekämpfung / Horizontal- und Flächensperren
Eine nachträgliche Mauerwerksabdichtung ist durchzufüh-
ren. Dabei muss immer zuerst die Behandlung mit BKM HSB 
(anwendungsfertige Lösung) erfolgen. Nach einer Mindest-
einwirkzeit von 48 Stunden können BKM HZ Produkte über die 
vorhandenen Bohrlöcher injiziert werden.

ACHTUNG! Hydrophobierte Oberflächen verhindern das 
Eindringen des wässrigen Produktes in das Mauerwerk!
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Hinweise
Gebrauchs- und Warnhinweise
Produktinformationen sind vor der Verwendung zu lesen und 
Hinweise dringend zu beachten.
Vor der Behandlung müssen jegliche Beschichtungen und 
Putze, der zu behandelnden Mauerwerksfläche, entfernt 
werden. Nicht auf durchlässigem Boden und nicht auf Flächen, 
die Kontakt zu Nutztieren oder Lebensmittel haben, verwen-
den. Falls behandelte Mauerwerke in Bereichen von Aufent-
haltsräumen liegen, müssen diese Flächen verputzt oder mit 
anderen Ausbaumaterialien verkleidet werden. Zum Verputzen 
können die  „BKM Putzsysteme“ verwendet werden.
Während der Verarbeitung sind geeignete Schutzhandschu-
he (z.B. Nitril), Schutzanzug (min. Typ 6), Augen und Gesichts-
schutz zu tragen. Haut und Augenkontakt vermeiden und 
während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 
Beim Verarbeiten des Produktes ist auf eine gute Belüftung 
zu achten. Bis zur vollständigen Trocknung der behandelten 
Flächen ist der Zugang zu den Räumlichkeiten (für die Öffent-
lichkeit / Fremdpersonen) zu sperren. Falls sich geschützte Tier-
arten in den Bereichen der Behandlung befinden, sind geeig-
nete Schutzmaßnahmen zu treffen.

Reinigung der Arbeitsmittel
Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

Lagerung und Umweltschutz
Das Produkt muss im Originalgebinde gelagert werden. Vor 
Beschädigungen und Sonnenlicht schützen. Verschüttete 
Mengen mit flüssigkeitsbindenden Materialien, wie z.B. Univer-
salbinder oder Sand, aufnehmen. Zu entsorgende Materia-
lien in geeigneten Behältern sammeln und gut verschlossen 
halten. Nicht in die Umwelt oder Kanalisation gelangen lassen. 
Auf eine Verhinderung der flächenmäßigen Ausbreitung ist zu 
achten. Unter +5 Grad oder über +40 Grad nicht lagern oder 
verarbeiten (Objekt und Umgebungstemperatur).

Alle zu entsorgenden Produktreste, verunreinigte Materialien 
sowie Gebinde sind ordnungsgemäß, als gefährlicher Abfall, 
einer Sonderabfall-Sammelstelle zuzuführen.

VOC-Gehalt
Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der 2004/42/EG Richt-
linie.

Lagerfähigkeit
24 Monate (siehe Chargenlabel) im ungeöffneten Originalge-
binde.

Besondere Hinweise
Getränkte oder beschmutzte Kleidung wechseln. Bei Auftreten 
von Symptomen oder auch im Zweifelsfall ärztlichen Rat einho-
len. Falls ein ärztlicher Rat erforderlich ist, dass Kennzeich-
nungsetikett bereithalten. Niemals einer bewusstlosen oder 
krampfenden Person etwas über den Mund verabreichen.

Rechtliche Hinweise 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für 
Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf 
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, voraus-
gesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und ange-
wandt. 
Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und 
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleis-
tung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, 
noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei 
denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle 
Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden 
Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und 
vollständig übermittelt wurden. 
Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der 
Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns ange-
fordert werden sollte. 
Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer 
Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb 
unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unse-
rer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen 
zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbei-
tung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen 
Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings 
lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusiche-
rungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, 
die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen 
Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung 
erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.bkm-mannesmann.de

2/2


