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Termékleírás
A BKM SU a falazatban lévő sókat (kloridokat és szulfátokat) 
gyengén vagy nem oldódó sókká alakítja át, és így 
megakadályozza azok bejutását a következő vakolatrétegekbe.

Tulajdonságok
•	 Koncentrált oldat
•	 Oldószermentes
•	 A káros falazatban lévő sók átalakítása
•	 Támogatja a felújító vakolat rendszer működését

Műszaki adatok
Hatóanyag: 		  Vizes bázisú hexafluoro-szilikát oldat
Anyagszükséglet: 	 Kétszeri kezelés esetén kb. 0,4-0,5 kg/m ²
Szállítási forma: 	 1 l-es kanna, 10 kg-os kanna
Tárolás: 	 Hűvös és száraz, de fagymentes helyen, 
	 24 hónapig az eredeti, zárt csomagolásban. 
	 Felbontott terméket azonnal fel kell használni.

Felhasználási területek
Ásványi falazatok: tégla, kő esetén, melyekben a kloridok és 
szulfátok gyakran előforduló sók.
A BKM SU sóátalakító folyadék felhordásával ezek nehezen 
oldódó vegyületekké alakulnak, ami támogatja a BKM 
Mannesmann felújító vakolat rendszerek működését.

Termékelőkészítés
Alapfelület előkészítése
A BKM SU Sóátalakítót teherbíró, nagyrészt sík és nyitott 
pórusú, megtisztított alapfelületre kell felhordani. A felület 
legyen mentes a portól, ragasztó maradványoktól és nyitott 
repedésektől. A tapadást csökkentő anyagokat, pl.: olajokat, 
festékeket maradéktalanul el kell távolítani.

Megjegyzés: Figyelem, a BKM SU Sóátalakító megtámadja az 
üveget és a fémet!

Az ilyen anyagokból készült összes felületet védeni, takarni 
javasolt a feldolgozás előtt. A használt szerszámokat a 
feldolgozás után azonnal tiszta vízzel meg kell tisztítani.

Megjelenésében foltosodásnak kell előfordulnia, ha a 
falfelületeket BKM SU Sóátalakító folyadékkal kezelik.

Használjon egyéni védőfelszerelést.

Feldolgozás
A kezelendő falazatot BKM SU Sóátalakítóval alaposan meg kell 
nedvesíteni vagy elárasztani anélkül, hogy folyékony permetet 
képeznénk. Legalább egy felhordás szükséges, magas sóterhelés 
esetén két felületi kezelés javasolt.
A BKM SU Sóátalakítóval történő két felhordás között 5 órás 
várakozási időt kell tartani. A falfelületeket a kezelés után 24 
órával szárazra kell söpörni.

Megjegyzések
Csomagolási egység
1 l-es flakon
10 kg-os kanna

Tárolás
Száraz és hűvös, fagymentes helyen, 24 hónapig az eredeti, 
lezárt csomagolásban. A felbontott csomagolásokat azonnal fel 
kell használni.

Jogi tájékoztatás
Ezen útmutatások az aktuális ismereteink és tapasztalataink 
alapján készültek, azzal a feltétellel, hogy termékeinket 
megfelelően tárolják és használják. A különböző anyagok 
és körülmények miatt nem tudunk garanciát vállalni a 
munkafolyamat eredményéért. Felelősségünket kizárólag 
bizonyítható szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság 
esetén vállaljuk. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze 
a termékek alkalmasságát a tervezett célra. Minden esetben 
figyelembe kell venni a termék aktuális specifikációját. A 
változtatás jogát fenntartjuk. Harmadik felek esetleges védett 
jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért eladási és 
szállítási feltételeink szerint szavatolunk. Az alkalmazás sikeréért 
nem vállalunk garanciát. Műszaki adatlapjaink nem kötelező 
érvényű tanácsot nyújtanak, és bármilyen azon túlmenő 
ígérethez írásbeli beleegyezés szükséges.
Megjegyzés:
Kérjük, tekintse meg a legújabb termékadatlapot, mint kötelező 
érvényű információforrást.

További információkat talál a következő címen:
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Cikksz.: HU728166-01	 1 l-es flakon
Cikksz.: HU728216-01	 10 kg-os kanna


