
VORTEILE

Gute Benetzung der Oberfläche
Unterstützt die Vorbereitung für Folgearbeiten
Vielseitig einsetzbar
Kontrollierter Sprühauftrag
Starke Reinigungsleistung

EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertig
Entfettend
Rückstandsfrei verdunstend

TECHNISCHE DATEN

BASIS 70 % Isopropanol

FARBE farblos

GERUCH alkoholartig

VERARBEITUNGSTEMPERATUR +5 °C bis +30 °C

PH-WERT 7

DICHTE 0,87–0,88 g/cm³

VERPACKUNGSEINHEITEN / GEBINDE

500 ml Flasche
inkl. Sprühkopf
Art.-Nr. 9367163-01

Set / 5x 500 ml Flasche
inkl. 1x Sprühkopf
Art.-Nr. 9367186-05

Set / 10x 500 ml Flasche
inkl. 2x Sprühkopf
Art.-Nr. 93671869-10
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NOVUCLEAN
Reiniger für Haushalt und Hobby

NovuClean ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger auf Basis
von 70 % Isopropanol zur gründlichen Reinigung geeigneter
Oberflächen. Die rückstandsfrei verdunstende Formulierung
bereitet zuverlässig auf Beschichtungs- und Klebearbeiten
vor. Per Sprühauftrag gezielt dosierbar, entfernt NovuClean
fettige Verunreinigungen, Klebereste sowie Harz-, Wachs-
und Resinrückstände in Haushalt, Hobby und Werkstatt.
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ANWENDUNGSGEBIETE

NovuClean eignet sich zur Reinigung und Entfettung von Metalloberflächen sowie zur Oberflächenvorbereitung vor Beschich‐
tungs- und Klebearbeiten. Das Produkt kann zum Entfernen von Kleberesten, Harz, Wachs und allgemeinen Verunreinigungen
eingesetzt werden.

Darüber hinaus eignet sich NovuClean für Heizplatten von 3D-Druckern, Werkzeuge, Küchenoberflächen, Gartenmöbel sowie
Oberflächen von Computern und Zubehör. Auch Kameralinsen, Displays und andere empfindliche Bauteile sowie geeignete
Kunststoffoberflächen können gereinigt werden. Nicht geeignet für Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC) und Acrylglas (PMMA).
Eine antimikrobielle Anwendung ist nicht vorgesehen.

Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produkts nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung.

HINWEISE

Die Materialverträglichkeit ist vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu prüfen. Dies gilt insbesondere für lackierte, be‐
schichtete, bedruckte, transparente und optische Oberflächen. Der tatsächliche Verbrauch und die Benetzungsdauer hängen
von der Oberflächenbeschaffenheit, der Temperatur und der Luftbewegung ab.

Vor der Anwendung auf Bildschirmen und Displays zwingend die offiziellen Reinigungshinweise des jeweiligen Geräteherstel‐
lers prüfen. Moderne Monitore, TVs und Notebooks verfügen oft über empfindliche Antireflex- oder Spezialbeschichtungen, die
durch Alkohol beschädigt werden können. Flüssigkeit niemals direkt auf das Display sprühen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind auf den Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Das aktuelle
Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

LAGERBEDINGUNGEN

Bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich im dicht verschlossenen Originalge‐
binde lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder dicht ver‐
schließen. Im ungeöffneten Originalgebinde ist das Produkt bei sachgerechter Lagerung ca. 24 Monate haltbar.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederverwertung
zugeführt werden.

RECHTLICHE HINWEISE
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden. Aufgrund
unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder gro‐
ber Fahrlässigkeit.
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. Änderungen
sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten.
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere technischen Da‐
tenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen.

Hinweis:
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle.
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