
VERARBEITUNGS-
ANLEITUNG
Schnell. Rückstandslos. Sicher.
NovuClean – Reiniger für Haushalt und Hobby



VORTEILE
Starke Reinigungsleistung

Löst Fett, Harz, Wachs und Klebereste.

Streifen- und rückstandsfrei

Unterstützt nachfolgende Beschichtungs- und Klebearbeiten.

Kontrollierter Sprühauftrag

Gebrauchsfertig und vielseitig einsetzbar.

VORBEREITUNG
ANWENDUNGSBEREICH

NovuClean eignet sich zur Reinigung und Entfettung geeigneter Oberflächen. Du kannst das Produkt auch zur Vor-

bereitung vor Beschichtungs- und Klebearbeiten verwenden.

Geeignet für Nicht geeignet für

ARBEITSPLATZ VORBEREITUNG

Sorge für gute Belüftung und halte Zündquellen fern.

Entferne groben und losen Schmutz.

Prüfe empfindliche Oberflächen an einer unauffälligen Stelle.

Schütze angrenzende Flächen vor Sprühnebel.

Lege Reinigungstücher und Schutzmaterial bereit.

FÜR DIE ANWENDUNG
BRAUCHST DU

FÜR DEINE EIGENE
SICHERHEIT

Metalloberflächen

Werkzeuge und Heizplatten von 3D-Druckern

Küchenoberflächen und Gartenmöbel

Oberflächen von Computern und Zubehör

Displays und Kameralinsen

Polystyrol (PS)

Polycarbonat (PC)

Acrylglas (PMMA)

antimikrobielle Anwendungen

Abdeckmaterial

Sauberes, trockenes Tuch

Fusselfreies

Reinigungstuch

Schutzbrille

Schutzhandschuhe
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ANLEITUNG
UNTERGRUND
Die Oberfläche muss vor der Anwendung frei von gro-

bem Schmutz und losen Rückständen sein. Prüfe la-

ckierte, beschichtete, bedruckte, transparente und opti-

sche Oberflächen vor der Reinigung auf Materialverträg-

lichkeit. Trage NovuClean zunächst an einer

kleinen, unauffälligen Stelle auf und kontrolliere

die Oberfläche nach vollständigem Verdunsten auf

mögliche Veränderungen.

VERARBEITUNG
Sprühe NovuClean sparsam auf ein fusselfreies Tuch.

Wische die Oberfläche gleichmäßig ab, bis sich die

Verschmutzung löst. Wiederhole den Vorgang bei

stärkeren Rückständen.

TROCKNEN LASSEN
Wische gelöste Rückstände bei Bedarf mit einem saube-

ren Tuch ab. Lasse den Reiniger vollständig und rück-

standsfrei verdunsten, bevor du mit Beschichtungs- oder

Klebearbeiten beginnst.

HINWEISE
Sorge während der gesamten Anwendung für eine gute

Belüftung. Die Benetzungsdauer hängt von der Oberflä-

che, der Temperatur und der Luftbewegung ab. Halte

das Produkt von Wärme, offenen Flammen und anderen

Zündquellen fern.

Vor der Anwendung auf Bildschirmen und Displays zwin-

gend die offiziellen Reinigungshinweise des jeweiligen

Geräteherstellers prüfen. Moderne Monitore, TVs und

Notebooks verfügen oft über empfindliche Antireflex-

oder Spezialbeschichtungen, die durch Alkohol beschä-

digt werden können. Flüssigkeit niemals direkt auf das

Display sprühen.

NovuClean auf das Reinigungstuch sprühen

PROFI TIPP

Lasse warme oder heiße Oberflächen vor der Anwen-

dung vollständig abkühlen.

Oberfläche abwischen und verdunsten lassen

Reinigung der Druckplatte eines 3D Druckers

(beispielhafte Anwendung)
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NACHARBEIT
ABSCHLUSS UND REINIGUNG
Prüfe die Oberfläche auf gelöste Rückstände und Schlieren.

Entferne Abdeckmaterial und reinige den Arbeitsbereich.

Entsorge Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
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