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Descripción del producto
BKM FA plus imprimación para metal es una imprimación lista 
para usar, especialmente desarrollada para preparar superficies 
metálicas como aluminio y acero inoxidable antes de aplicar el 
impermeabilizante para cubiertas planas BKM FA plus. La impri-
mación mejora la adherencia a la superficie y sirve como puen-
te de adherencia para garantizar una unión óptima con la capa 
impermeabilizante posterior.

Ámbitos de aplicación
•	 Aluminio
•	 Acero inoxidable
•	 Superficies galvanizadas

Características del producto
•	 Listo para usar
•	 Fácil de aplicar con brocha, pincel o rodillo
•	 Mejora la adherencia sobre diferentes superficies
•	 Limpieza de las herramientas con agua
•	 No contiene sustancias tóxicas ni disolventes.

Datos técnicos
Consistencia:	 Líquido
Tiempo de secado:	 aprox. 8-10 horas
Temperatura de procesado:	 +10°C - +35°C
Color:				                        azul claro
Consumo:			            14–16 m²/l en una capa

Aplicación
La imprimación BKM FA Plus Primer se aplica sin diluir, en una 
capa fina. Una vez seco, se puede aplicar BKM FA plus encima. 
Las superficies que no se vayan a tratar deben cubrirse previa-
mente.

Procesamiento de productos
Herramientas recomendadas y seguridad en el trabajo
•	 Agitador
•	 Pincel
•	 Brocha
•	 Rodillo
•	 Guantes
•	 Gafas protectoras
•	 Pulverizador sin aire

Nota importante 
Las bajas temperaturas y la alta humedad durante la aplicación 
y/o el endurecimiento alargan los tiempos mencionados ante-
riormente, mientras que las altas temperaturas los acortan.

Preparación de la superficie
La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, aceite, 
grasa, recubrimientos antiguos y restos sueltos. Si no es posible 
eliminar por completo los materiales sueltos o los recubrimien-
tos existentes que no se adhieran bien, se recomienda lijar la 
superficie con papel de lija fino y, a continuación, limpiarla con 
el disolvente BKM IPA 70 o Novuclean..

Notas
Almacenamiento
Almacenar en envases con el cierre original, en un lugar seco 
y fresco. Proteger del frío extremo, del calor intenso y de la luz 
solar directa. Caducidad: 2 años.

Eliminación de residuos
Los restos deben eliminarse de acuerdo con las normas locales.

Indicaciones importantes
Limpiar las herramientas de trabajo con agua inmediatamente 
después de su uso. Antes de la aplicación, asegurarse de que 
la superficie esté perfectamente preparada para garantizar una 
adherencia máxima.
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N.o de art.: 725166-01	 Botella de 1 litro
N.o de art.: 725272-01	 Bidón de plástico de 5 litros
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Avisos legales
Esta informacion se basa en lo que sabemos y en nuestra expe-
riencia, siempre que nuestros productos se guarden y usen 
como es debido. Como los materiales y las condiciones pueden 
variar, no podemos garantizar el resultado del trabajo. Solo 
nos hacemos responsables si hay mala intención o negligencia 
grave. El usuario es el responsable de comprobar que los produc-
tos son adecuados para lo que se van a usar. Se deben tener en 
cuenta las especificaciones actuales del producto. Nos reser-
vamos el derecho a realizar modificaciones. Se deben respe-
tar los derechos de propiedad industrial de terceros. Garantiza-
mos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras 
condiciones de venta y entrega. No garantizamos el éxito de la 
aplicación. Nuestras fichas técnicas ofrecen un asesoramiento 
sin compromiso y requieren el consentimiento por escrito para 
cualquier garantía que vaya más allá de lo aquí indicado.

Nota:
Asegúrese de consultar la última ficha técnica del producto, 
que es la fuente de información oficial.

Puedes encontrar más información en:

www.bkm-mannesmann.de
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