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Termékleírás
Tulajdonságok
•	 Páraáteresztő
•	 Felületi feszültségmentes
•	 Kiváló fedőképesség
•	 Kitűnő szigetelő bitumen- és kátrányfoltok, valamint korom 

és nikotin ellen
•	 Üvegen, csempén, gipszkartonon (lignin elszíneződés), fán és 

régi festéseken is hatásosan tapad
•	 Kedvező, alacsony anyagfelhasználású
•	 Gyors száradási idő

Műszaki adatok
Szín:	 fehér
Szilárdanyag tartalom:	 kb. 55%
Fényességi fokozat:	 matt
Páraáteresztés:	 Sd-érték kb. 0,05 m
Anyagszükséglet:	 kb. 100 ml/m² (sima, glettelt felületen) 
	 kb. 150-200ml/m² (normál falfelületen)
	 kb. 200-300 ml/m² (egyenetlen falfelületen)
Feldolgozási hőmérséklet:	 min. +5°C alapfelület esetén
	 a felhordástól a száradásig
Trocknungszeit / Überarbeitungszeit:	 kb. 8-10 óra
	 +20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett

Minden adat standard laboratóriumi érték. A biztonsági 
adatlapokon és a csomagolások címkéin található veszélyességi 
és biztonsági tanácsokat kérjük tartsa be!
Összetevők a VdL RL01 szerint: vízzel hígítható polimerizát 
gyanta, fehér színű pigment, kalcium-karbonát, szilikátok, 
adalékok, tartósítószerek, BIT, CIT/MIT (3:1).

Felhasználási területek
A BKM IG Szigetelő alapozó egy páraáteresztő, használatra 
kész festék a vakolatok elszíneződésének (színváltozás) 
megakadályozására az injektálás során feloldott kátrány- és 
bitumen okozta foltosodás miatt, valamint a fal- és vakolat 
felületeken lévő, az injektáló anyagok kisebb helyi foltjainak 
elfedésére.

Alkalmazás
A BKM IG Szigetelő alapozó az új építésű és felújítási épületek 
esetében közvetlenül felhordható az alábbi alapfelületekre: 
vakolat, beton, habarcsos, gipszes, gipszkarton és fa. Száradás 
után a BKM Anti-Kondenzációs Bevonat, majd BKM Premium 
Szilikátfesték használatával a záró felület kialakítható.

Alapfelület előkészítése
Az alapfelület legyen száraz, pormentes, tiszta és mozgó 
részektől mentes, stabil. A hidrofób alapfelületeket BKM MHG 
Multihaftgrunddal kell előkezelni. Mészfestékre való felhordás 
tilos!

Felhordás
Az alkalmazás két rétegben történik.
Száradási idő:	 kb. 8 - 10 óra
(első réteg)	 (a környezeti feltételektől függően)

Hengerrel, ecsettel vagy szórással (Airless) vihető fel. Gépi 
szóráshoz a BKM IG-t max. 5% vízzel lehet hígítani.
Fúvókaméret: 	 0,015 - 0,019 hüvelyk
Nyomás: 	 180 – 200 bar
Szűrő:	 60 Mesh

A BKM IG max. 10%-ig keverhető univerzális színezőpasztákkal. 
Diszperziós színező festékek keverése a termékhez nem 
megengedett, mivel megváltoztatják a termék tulajdonságait!
A kezelés során felülettől függően eltérések léphetnek 
fel a színárnyalat pontosságában és a színárnyalat 
egyenletességében:
•	 A felület eltérő szívóképessége
•	 Eltérő nedvességek a felületen
•	 A felület eltérő lúgossága
•	 A felület alkotóelemei
•	 Kültérben védőbevonatként történő alkalmazás esetén 

diszperziós vagy szilikon gyanta alapú homlokzatfestékkel 
kell végső bevonatot felvinni.

	 BKM IG Szigetelő alapozó
	 Páraáteresztő alapozófesték foltosodás ellen
	 Műszaki adatlap
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Cikksz.: 73566-01	 2,5 literes műanyag vödör
Cikksz.: 735675-01	 12,5 literes műanyag vödör
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Megjegyzések
Jelölés: Nem kell jelölni az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint.
GIS-kód: BSW20 (biztonsági útmutató)
EU-határérték a termékre A/g kategória: 30 g/l (2010). Ez a termék 
maximum 30 g/l VOC-t tartalmaz. 

Csomagolási egység
2,5 literes műanyag vödör
12,5 literes műanyag vödör

Tárolás
12 hónapig hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között 
tárolható az eredeti csomagolásban.

Ökológia/Környezetvédelmi tanács
Csak a teljesen kiürült csomagolásokat szabad újrahasznosításra 
átadni. A megszáradt anyagmaradékok építési hulladékként 
vagy háztartási hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony 
anyagmaradékokat tartalmazó csomagolásokat festékek 
gyűjtőhelyén adja le.

Jogi tájékoztatás
Ezen útmutatások az aktuális ismereteink és tapasztalataink 
alapján készültek, azzal a feltétellel, hogy termékeinket 
megfelelően tárolják és használják. A különböző anyagok 
és körülmények miatt nem tudunk garanciát vállalni a 
munkafolyamat eredményéért. Felelősségünket kizárólag 
bizonyítható szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság 
esetén vállaljuk. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze 
a termékek alkalmasságát a tervezett célra. Minden esetben 
figyelembe kell venni a termék aktuális specifikációját. A 
változtatás jogát fenntartjuk! Harmadik felek esetleges védett 
jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért eladási és 
szállítási feltételeink szerint szavatolunk. Az alkalmazás sikeréért 
nem vállalunk garanciát. Műszaki adatlapjaink nem kötelező 
érvényű tanácsot nyújtanak, és bármilyen azon túlmenő 
ígérethez írásbeli beleegyezés szükséges.

Megjegyzés:
Kérjük, tekintse meg a legújabb termékadatlapot, mint kötelező 
érvényű információforrást.

További információkat talál a következő címen:
www.bkm-mannesmann.de
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