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•	 Silikat- und polymerhaltig 
•	 Niedrigviskos 
•	 Tiefenwirksam 
•	 Oberflächenverfestigend 
•	 Kapillarverengend 
•	 Lösemittelfrei 
•	 Sprühfähig 

•	 Verringert Salzausblühungen 
•	 Verfestigt sandige Untergründe 
•	 Auch unter Farbanstrichen einsetzbar 
•	 Für trockene und feuchte Untergründe 
 	 geeignet 
•	 Sichere Haftung für neuen Putzaufbau  
	 nach Hydrophobierung 
•	 Geruchsarme Verarbeitung 

BKM MHG
Silikat- und polymerhaltige 
Tiefengrundierung 

Vorteile

Technische Daten

Eigenschaften

BKM MHG ist eine silikat- und polymerhaltige 
Tiefengrundierung mit hohem Feststoffanteil. Durch die 
niedrigviskose Einstellung dringt das Produkt tief in den 
Untergrund ein, reguliert die Saugfähigkeit und wirkt 
bauteilverfestigend. Nach einer Hydrophobierung der 
Wandflächen dient BKM MHG zudem als zuverlässige 
Haftbrücke für den weiteren Putzaufbau. Der Untergrund 
wird dadurch optimal für nachfolgende Beschichtungs- und 
Putzsysteme vorbereitet, während eine sichere Verbindung 
zwischen vorbehandelter Wandfläche und weiterem 
Systemaufbau unterstützt wird. 

Technisches Datenblatt
BKM MHG MultiHaftGrund

BASIS Silikate / Polymere 

FARBE milchig weiß 

KONSISTENZ flüssig 

VERARBEITUNGSTEMPERATUR ab +5 °C bis +35 °C 

MISCHUNGSVERHÄLTNIS gebrauchsfertig 

VERBRAUCH 
ca. 0,2–0,5 kg/m², abhängig von der Saugfähigkeit  
des Untergrundes 

ANWENDUNG Quast, Bürste, Spritzgerät oder Rolle 

TROCKNUNGSZEIT mind. 30 Minuten 

PH-WERT ca. 10,5 
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	 Anwendungsgebiete
BKM MHG wird als haftvermittelnde und verfestigende Grundierung eingesetzt. Das Produkt eignet sich für Mauerwerk, 
Beton und alkalische Untergründe sowie für zuvor hydrophobierte Flächen, auf denen nachfolgende Produkte eine sichere 
Haftung erreichen sollen. Zusätzlich kann BKM MHG zur Verfestigung sandender Oberflächen verwendet werden. Es kann 
auch unter nachfolgenden Farbanstrichen eingesetzt werden. 
Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung. 

	 Hinweise
Der Untergrund darf trocken oder feucht sein, muss jedoch saugfähig und sauber sein. Entferne lose Bestandteile, 
Trennmittel, Schalöl, Fett und andere haftungsmindernde Trennschichten vor der Anwendung sorgfältig. Lose Fugen 
sind auszukratzen. BKM MHG wird mit Quast, Bürste oder Spritzgerät auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen oder 
aufgesprüht. Nach der Reaktions- bzw. Trocknungszeit kann der weitere Systemaufbau mit BKM-Produkten (z.B. mit 
BKM DS-1K) erfolgen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trocknung. Der Verbrauch richtet sich nach der 
Saugfähigkeit des Untergrundes. 
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind auf den Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Das 
aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich. 

	 Verpackungseinheiten / Gebinde

	 Lagerbedingungen
BKM MHG ist im Originalgebinde kühl und trocken bei +5 °C bis +25 °C zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate. 

	 Entsorgung
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederver-
wertung zugeführt werden. 

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt 
werden.  Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht 
nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt 
werden. Änderungen sind vorbehalten.  Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. 
Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen. 

Hinweis:  
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle. 
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1 kg Kanister
Art.-Nr. 73214-01 
 
10 kg Kanister
Art.-Nr. 732216-01


