
VERARBEITUNGS-
ANLEITUNG

Für sichere Haftung und verfestigte Untergründe. 

BKM MHG – Silikat- und polymerhaltige
Tiefengrundierung
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	 Anwendungsbereich

BKM MHG wird als haftvermittelnde und verfes-
tigende Grundierung auf sandenden Oberflächen 
eingesetzt. Das Produkt kann auch unter nach-
folgenden Farbanstrichen eingesetzt werden und 
dient als starke Haftverbesserung bei zuvor hydro-
phobierten Wänden, da diese wasserabweisend 
sind. Geeignet für folgende Untergründe: 

•	 Beton 
•	 Stampfbeton 
•	 Kalksandstein 
•	 Ziegel 
•	 Natur- & Bruchstein  

Nicht geeignet für: 

•	 Lose, verunreinigte, haftungsmindernde oder nicht 
tragfähige Untergründe.

Quast
oder

VORTEILE

VORBEREITUNG

•	 Sichere Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungen  
Sorgt für eine extreme Haftverbesserung nach einer Hydrophobierung im weiteren Systemaufbau 

•	 Auf trockenen und feuchten Untergründen einsetzbar  
Ermöglicht eine flexible Anwendung je nach Zustand des Untergrundes

•	 Verfestigt sandende Oberflächen 
Verringert Salzausblühungen & bereitet sandende Oberflächen zuverlässig für die weitere Bearbeitung vor

	 Arbeitsplatz Vorbereitung 
1.	 Schütze angrenzende Bereiche.  

2.	 Prüfe den Untergrund auf Tragfähigkeit, Saugfä-
higkeit, Festigkeit und Sauberkeit.  

3.	 Entferne lose Bestandteile sorgfältig.  

4.	 Entferne Trennmittel, Schalöl, Fett und andere 
haftungsmindernde Trennschichten vollständig. 

5.	 Kratze lose Fugen aus. 

SprühgerätRolle

Bürste

Für deine eigene Sicherheit:

•	 Schutzbrille 
•	 Schutzhandschuhe 
•	 Schutzkleidung 
•	 Mundschutz

	 Für die Anwendung 
	 brauchst du:



Untergrund vorbereiten

BKM MHG MultiHaftGrund auftragen

Fläche bereit für die Weiterbearbeitung
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Verbrauch planen 
Plane den Verbrauch mit ca. 0,2 bis 0,5 kg/m² ein. Der 
genaue Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit 
des Untergrundes. Lege bei Unsicherheit eine Probe-
fläche an. 

Verarbeitung   
Vor der Verarbeitung das Produkt kurz leicht schütteln. 
Trage BKM MHG auf den vorbereiteten Untergrund auf. 
Nutze dafür je nach Fläche und Arbeitsweise einen Quast, 
eine Bürste, eine Rolle oder ein Spritzgerät. Verteile 
das Material gleichmäßig auf der zu behandelnden 
Fläche, sodass der Untergrund vollständig erfasst wird. 
Vermeide Laufspuren des Produkts, da diese bei einem 
darauffolgenden Anstrich sichtbar bleiben könnten. Die 
weitere Folgebeschichtung ist nach der Trocknungszeit 
von mind. 30 Minuten möglich.

Hinweise   
Die Verarbeitungstemperatur liegt bei +5 °C bis +35 °C. 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die 
Trocknung.  

ANLEITUNG

PROFI TIPP:
Verwende bei größeren Flächen ein 
Sprühgerät.
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KENNST DU SCHON UNSERE
BKM DS-1K DICHTSCHLÄMME?
Sichere Innenabdichtung gegen Feuchtigkeit 
von außen.  

Dein Online Shop

BKM Partner Shop

Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 9676.301 - www.bkm-mannesmann.de 
All rights reserved. Reproduction only with our permission. 4/4

Abschluss und Reinigung

NACHARBEIT

1.	 Prüfe, ob alle Bereiche behandelt wurden und arbeite 
gegebenenfalls nach.  

2.	 Reinige alle verwendeten Werkzeuge gründlich mit 
Wasser.  

3.	 Unbeabsichtigten Produktkontakt auf angrenzenden 
Flächen direkt feucht abwischen.  

4.	 Abdeckmaterialien erst nach der Folgebeschichtung 
entfernen, um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden. 


