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BKM PG Base de mortero 
Imprimación de silicato al agua para soportes minerales muy absorbentes
Ficha técnica
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Descripción del producto
Exterior e interior sobre todos los soportes minerales.

Propiedades
• Imprimación para sustratos minerales de alta absorbencia
• Superficies arenosas que se consolidan

Datos técnicos 
Tonalidad: 	 Transparente
Nivel de brillo: 	 Mate
Base de encuadernación: 	 Silicato de potasio
Peso específico: 	 1,0 +/- 0,1
Dilución: Agua
Método de tratamiento: 	 Pintura, pulverización
Temperatura de transformación:  Al menos + 8 °C para el  

aire y el sustrato

Procesamiento de productos
Preparación del sustrato
El soporte debe estar seco, limpio y estable. Dependiendo de la 
climatología, dejar fraguar el enlucido nuevo de 2 a 4 semanas.

Estructura del revestimiento
Soportes minerales muy absorbentes:
Imprimar con imprimación BKM PG Base de mortero diluido 
hasta 1:1 con agua. Capa intermedia con imprimación de morte-
ro BKM y pintura interior de selicato BKM mezclados 1:1. Capa 
final con BKM Pintura de silicato sin diluir.

Nota:
Respetar los tiempos de secado de 12 horas entre las distintas 
capas.

Notas
Almacenamiento
Frío, pero sin heladas

Limpieza de las herramientas
Inmediatamente después del uso con agua y jabón

Valores límite de la UE para el contenido de COV
Categoría: hWb-30 g/l (2010), este producto contiene ≤ 0,1 g/l 
de COV 

Observaciones
La información anterior, en particular las sugerencias de proce-
samiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siem-
pre que los productos se hayan almacenado y aplicado correcta-
mente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condicio-
nes de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía 
de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la 
relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los conse-
jos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia 
grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demos-
trar que todos los conocimientos necesarios para una evalua-
ción adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facili-
tados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario 
debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplica-
ción prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en 
las especificaciones de los productos.
Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.
Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberás 
solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de 
nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a 
nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nues-
tros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 
entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas 
técnicas representan consejos basados en nuestros mejores 
conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obli-
gación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para 
garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan 
más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:

www.bkm-mannesmann.de

N.o de art.: 725166-01 Botella de 1l
N.o de art.: 725269-01 Bidón de plástico de 5 litros 
N.o de art.: 725272-01 Bidón de plástico de 10 litros
N.o de art.: 725276-01 Bidón de plástico de 25 litros


