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Termékleírás
Kül- és beltéren minden ásványi alapfelületre.

Tulajdonságok
•	 Befogadó alap erősen szívó, ásványi alapfelületekhez
•	 Megszilárdítja a homokos felületeket

Műszaki adatok
Színárnyalat: 	 Átlátszó
Fényességi fok: 	 Matt
Kötőanyag alapja: 	 Kálium-szilikát
Fajsúly: 	 1,0 +/- 0,1
Hígítás: 	 Víz
Feldolgozási mód: 	 Festés, gépi szórás
Feldolgozási hőmérséklet: 	 legalább +8 °Ca levegő
	 és az alapfelület esetében

Termékfeldolgozás
Alapfelület előkészítése
Az alapfelületnek teherbíró, szilárd, tiszta valamint portól és 
zsírtól mentesnek kell lennie. Az új vakolatot az időjárástól 
függően 2-4 hétig kell kötni hagyni.

Festés alapozása
Erősen nedvszívó, ásványi alapfelületek esetében:
A BKM Vakolat alapozóval 1:1 arányban vízzel hígítva alapozzon. 
Az 1. festésréteg esetében: BKM Vakolat alapozó és BKM 
Premium Silikatfarbe 1:1 arányú keverékével. A 2. festékrétegnél 
BKM Premium Silikatfarbe hígítatlanul felhordva.

Megjegyzés:
Az egyes festések között tartsa be a 1-2 órás száradási időt.

Tudnivalók

Csomagolási egység
1 literes palack	 Cikkszám: 725166-01
5 literes műanyag kanna	 Cikkszám: 725269-01
10 literes műanyag kanna	 Cikkszám: 725272-01
25 literes műanyag kanna	 Cikkszám: 725276-01

Tárolás
hűvös, fagymentes helyen

A szerszámok tisztítása
Használat után azonnal vízzel és szappannal.

Az illékony, szerves vegyületek (VOC) tartalmára vonatkozó 
EU-határértékek
Kategória: hWb-30g/l (2010), ez a termék ≤0,1g/l VOC-t tartalmaz 

Jogi tájékoztatás
Ezek az információk a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket megfelelően tárolják és 
használják. A különböző anyagok és körülmények miatt nem 
tudunk garanciát vállalni a munka eredményére. Felelősségünket 
csak bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén 
vállaljuk. A felhasználó felelőssége, hogy a termékeket a tervezett 
felhasználásra való alkalmasságukat tekintve ellenőrizze. 
Figyelembe kell venni az aktuális termékspecifikációt. A 
változtatás jogát fenntartjuk! Harmadik felek esetleges védelmi 
jogait be kell tartani. Termékeink minőségéért értékesítési és 
szállítási feltételeink szerint vállalunk garanciát. Az alkalmazás 
sikerére nem vállalunk garanciát. Műszaki adatlapjaink nem 
kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő 
biztosítékokhoz írásbeli jóváhagyás szükséges. Megjegyzés: 
Kérjük, vegye figyelembe a legújabb termékadatlapot, mint 
kötelező érvényű információforrást.

Megjegyzés:
Kérjük, tekintse meg a legújabb termékadatlapot, mint kötelező 
érvényű információforrást.

További információkat talál a következő címen:
www.bkm-mannesmann.de
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Cikksz.: 725166-01	 1 literes palack
Cikksz.: 725269-01	 5 literes műanyag kanna
Cikksz.: 725272-01	 10 literes műanyag kanna
Cikksz.: 725276-01	 25 literes műanyag kanna


