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Produktbeschreibung
BKM SG Silikatgrund ist ein innovatives Grundierungs-, 
Zuschlags- und Verdünnungsmittel auf der Basis von reinem, 
flüssigem Kaliumsilikat, optimiert mit geringen organischen 
Zusätzen. Es wurde speziell entwickelt, um die Saugfähigkeit 
stark saugender mineralischer Untergründe zu regulieren und 
ist unter anderem ideal für die Anwendung mit BKM Premium 
Silikatfarbe geeignet.
BKM SG Silikatgrund verfestigt sandende Oberflächen und gibt 
Vorspritzmörteln und Putzen verbesserten Halt auf trockenen 
und durchfeuchteten Untergründen. 

Eigenschaften
•	 Regulierung der Saugfähigkeit stark saugender mineralischer 

Untergründe
•	 Hoch diffusionsfähig und langlebig
•	 Beständig gegen Industrieabgase und UV-Strahlung
•	 Natürliche Alkalität bietet Schutz gegen Pilze und Schimmel
•	 Nicht brennbar und geruchsarm

Technische Daten
Farbton:	 transparent bis leicht milchig
Glanzgrad:	 matt
Bindemittelbasis:	 Kaliumsilikat
Spez. Gewicht:	 1,0 - 1,1 g/cm³
Organischer Anteil:	 ≤ 5 %
pH-Wert:	 ca. 11
Verdünnung:	 Wasser
Verarbeitungstemperatur:	 Mindestens 5 °C
	 für Luft und Untergrund

Produktverarbeitung
Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken, sauber und frei 
von Staub und Fett sein, um optimale Ergebnisse zu gewähr-
leisten.

Anstrichaufbau
Vorgrundierung
BKM SG Silikatgrund unverdünnt mit einer Bürste auf stark 
saugende Untergründe auftragen.
Bei weniger saugenden Untergründen ist eine Verdünnung von 
1:1 bis 1:3 ausreichend.

Verdünnung
Zur Verdünnung kompatibler BKM Anstrich- oder Putzsysteme 
1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. 

Verbrauch
Ca. 0,15 l/m² als Grundbeschichtung auf glatten Untergründen. 
Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

Hinweise
Reinigung der Werkzeuge
Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand 
und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produk-
te ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden.
Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen 
können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis überneh-
men. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren 
Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils 
aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. 
Änderungen sind vorbehalten.
Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten.
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unse-
ren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den 
Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere techni-
schen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und 
erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darü-
ber hinausgehen.

Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbind-
liche Informationsquelle.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de
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Art.-Nr.: 7238166-01	 1 kg Flasche
Art.-Nr.: 7238269-01	 5 kg Kunststoffkanister
Art.-Nr.: 7238272-01	 10 kg Kunststoffkanister
Art.-Nr.: 7238223-01	 25 kg Kunststoffkanister


