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Termékleírás
A BKM SG Silikatgrund egy innovatív alapozó-, adalék- és 
hígítószer, amely tiszta, folyékony kálium-szilikát alapon készült, 
minimális szerves adalékokkal optimalizálva. Kifejezetten úgy 
lett kifejlesztve, hogy szabályozza az erősen nedvszívó ásványi 
alapfelületek nedvszívó képességét, és többek között ideális a 
BKM Prémium Szilikátfestékkel való használathoz.
A BKM SG Silikatgrund megszilárdítja a homokos, porózus 
felületeket, és javítja a tapadást száraz és nedvesített alapokon a 
vakolatok és az elővakolatok számára.

Tulajdonságok
•	 Erősen nedvszívó ásványi alapfelületek nedvszívó 

képességének szabályozása
•	 Magas páraáteresztő, diffúziós képesség és tartósság
•	 Ellenáll az ipari gázoknak és az UV-sugárzásnak
•	 Természetes lúgossága védelmet nyújt a gombák és penész 

ellen
•	 Nem éghető és alacsony szagkibocsátású

Műszaki adatok
Színárnyalat:	 átlátszótól enyhén tejszerűig
Fényességi fokozat:	 matt
Kötőanyag alapja:	 kálium-szilikát
Fajsúly:	 1,0 - 1,1 g/cm³
Szervesanyag-tartalom:	 ≤ 5 %
pH-érték:	 ca. 11
Hígítás:	 víz
Feldolgozási hőmérséklet:	 Legalább 5 °C a levegő
	 és az alapfelület számára

Termékfeldolgozás
Alapfelület előkészítése
Az alapfelület legyen teherbíró, szilárd, száraz, tiszta, valamint 
portól és zsírtól mentes a legjobb eredmények elérése 
érdekében.

Fedőréteg felépítése
Előalapozás
A BKM SG Silikatgrundot hígítatlanul egy ecsettel vigye fel az 
erősen nedvszívó alapfelületekre.
Kevésbé nedvszívó alapfelületek esetén elegendő az 1:1-től 
1:3-ig terjedő hígítás.

Hígítás
A kompatibilis BKM festék- vagy vakolatrendszerek hígításához 
1:3-tól 1:10-ig arányban hígítsa vízzel.

Anyagszükséglet
Kb. 0,15 l/m² alapbevonatként sima felületeken. A pontos 
anyagfelhasználási értékeket próbafelületek kialakításával lehet 
meghatározni.

Megjegyzés
Szerszámok tisztítása
Közvetlenül használat után vízzel tisztítsa meg.

Jogi tájékoztatás
Ezen útmutatások az aktuális ismereteink és tapasztalataink 
alapján készültek, azzal a feltétellel, hogy termékeinket 
megfelelően tárolják és használják. A különböző anyagok 
és körülmények miatt nem tudunk garanciát vállalni a 
munkafolyamat eredményéért. Felelősségünket kizárólag 
bizonyítható szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság 
esetén vállaljuk. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze 
a termékek alkalmasságát a tervezett célra. Minden esetben 
figyelembe kell venni a termék aktuális specifikációját. A 
változtatás jogát fenntartjuk. Harmadik felek esetleges védett 
jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért eladási és 
szállítási feltételeink szerint szavatolunk. Az alkalmazás sikeréért 
nem vállalunk garanciát. Műszaki adatlapjaink nem kötelező 
érvényű tanácsot nyújtanak, és bármilyen azon túlmenő 
ígérethez írásbeli beleegyezés szükséges.

Kérjük, tekintse meg a legújabb termékadatlapot mint kötelező 
érvényű információforrást.

További információkért látogasson el:

www.bkm-mannesmann.de
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Cikksz.: 7238166-01	 1 literes palack
Cikksz.: 7238269-01	 5 literes műanyag kanna
Cikksz.: 7238272-01	 10 literes műanyag kanna
Cikksz.: 7238223-01	 25 literes műanyag kanna


