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Descripción del producto
Imprimación sin disolventes para impermeabilizaciones adheri-
das a base de estireno-butadieno.

Propiedades
•	 Imprimación sin disolventes 
•	 Adecuado para la aplicación sobre soportes minerales
•	 Mejora la adherencia
•	 Previene grietas de contracción de recubrimientos posteriores

Datos técnicos
Temperatura de transformación:	 De +5°C a +25°C 
Color:	 azul lechoso 
Densidad:	 1 g/cm3 
valor de pH:	 9

Ámbitos de aplicación
Como puente de unión antes de la aplicación posterior de la 
lámina líquida BKM SRA.

Procesamiento de productos
Preparación del sustrato
La imprimación BKM SRA Primer debe aplicarse sobre un sustra-
to seco, nivelado, que soporte la carga, limpio, firme y libre de 
sustancias que reduzcan la adherencia. Las soleras no deben 
superar un contenido de humedad residual de 2,0 CM% (calen-
tado 1,8 CM%).

Procesado
Después de remover con un batidor, aplicar generosa y unifor-
memente con un rodillo de pelo, una brocha o una borla.

Consumo
Según la absorbencia y el estado del soporte: de 100 a 250 g/m².

Notas
Tiempo de secado
A +20°C y 50% de humedad relativa 2 horas. En general, el tiem-
po de secado depende de varios factores, como la temperatura 
ambiente y del aire, la humedad relativa y la capacidad de absor-
ción del sustrato. Los recubrimientos posteriores sólo pueden 
aplicarse después de que la imprimación se haya secado.

Notas para el trabajo de seguimiento
Una vez seca la imprimación, pueden aplicarse los productos 
previstos.

Limpieza de las herramientas
Limpiar las herramientas y las zonas sucias con agua inmediata-
mente después de su uso.

Unidad de envasado
Bote de 2 kg

Almacenamiento
12 meses en el envase original cerrado.

Advertencias de peligro
No es una sustancia peligrosa (según la Ordenanza de Sustan-
cias Peligrosas)

Ecología
Los residuos y los envases completamente vacíos pueden elimi-
narse con los residuos de envases domésticos normales.

Observaciones
La información anterior, en particular las sugerencias de proce-
samiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siem-
pre que los productos se hayan almacenado y aplicado correcta-
mente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condicio-
nes de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía 
de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la 
relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los conse-
jos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia 
grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demos-
trar que todos los conocimientos necesarios para una evalua-
ción adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facili-
tados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario 
debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplica-
ción prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en 
las especificaciones de los productos.
Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.
Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberás 
solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de 
nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a 
nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nues-
tros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 
entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas 
técnicas representan consejos basados en nuestros mejores 
conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obli-
gación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para 
garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan 
más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:
www.bkm-mannesmann.de
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