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Termékleírás
Sztirol-butadién alapú oldószermentes alapozó ragasztott 
vízszigetelésekhez. 

Jellemzők
•	 Oldószermentes alapozó
•	 Alkalmas ásványi alapfelületekre való felhordásra
•	 Fokozza a felületi tapadást
•	 Megakadályozza a további bevonatok zsugorodási repedéseit

Műszaki adatok
Feldolgozási hőmérséklet:	 +5°C és +25°C között
Szín:	 tejszerű kék
Sűrűség:	 1 g/cm3 
pH-érték:	 9

Alkalmazási területek
Tapadóhídként a BKM SRA folyékony fólia felhordása előtt.

Termékalkalmazás
Alapfelület előkészítése
A BKM SRA Alapozót száraz alapfelületre kell felhordani, 
amelynek egyenletesnek, teherbírónak, tisztának, szilárdnak és 
tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. Az esztrich 
felületi nedvessége nem haladhatja meg a 2,0 CM%-ot (fűtött 
1,8  CM%).

Felhasználás
Felkeverés után bőségesen és egyenletesen fel kell hordani 
szőrmés hengerrel, ecsettel vagy kefével.

Anyagfelhasználás
Az alapfelület nedvszívó képességétől és minőségétől függően: 
100-250 g/m².

Megjegyzések
Száradási idő
+20°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett kb. 2 óra. 
Általánosságban a száradási idő számos tényezőtől függ, 
mint például a levegő és a helyiség hőmérséklete, a relatív 
páratartalom és az alapfelület nedvszívó képessége. Csak az 
alapozó megszáradása után lehet további rétegeket felhordani.

Megjegyzések a további munkálatokhoz
Az alapozó megszáradása után fel lehet hordani a tervezett 
termékeket.

A munkaeszközök tisztítása
Az eszközöket és a szennyezett felületeket használat után 
azonnal vízzel tisztítsa meg.

Csomagolási egység
2 kg-os kanna

Tárolás
Eredeti, zárt csomagolásban 12 hónapig.

Veszélyességi figyelmeztetés
Nem veszélyes anyag (a veszélyes anyagokról szóló rendelet 
szerint)

Hulladékkezelés
A maradékok és a teljesen kiürült csomagolás a szokásos 
háztartási csomagolási hulladékba helyezhetők.

Jogi tájékoztató 
Ezek az útmutatások a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket szabályosan tárolják és 
használják. A különböző anyagok és körülmények miatt nem 
vállalhatunk garanciát a munka eredményére. Vállalatunk 
felelőssége csak bizonyítható szándékosság vagy súlyos 
gondatlanság esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy 
a termékeket a tervezett célra való alkalmasság szempontjából 
megvizsgálja. Az mindenkori aktuális termékspecifikációt 
figyelembe kell venni. A változtatások jogát fenntartjuk. 
Harmadik felek esetleges iparjogvédelmi jogait be kell tartani. 
Termékeink minőségéért az értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk garanciát. Alkalmazási sikerre garanciát 
nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű 
tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő biztosításokhoz 
írásos jóváhagyás szükséges.

Megjegyzés
Kérjük, vegye figyelembe a legújabb termékadatlapot kötelező 
érvényű információs forrásként.
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