
Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 9676.301 - www.bkm-mannesmann.de
All rights reserved. Reproduction only with our permission.

Ausgegeben am 11.11.2025

Produktbeschreibung
Die BKM UH+ Universal Haftemulsion dient als Haftbrücke für 
BKM BRM Beton Reparaturmörtel und BKM DM Express Dicht-
kehlenmörtel sowie als Grundierung für BKM FA plus Flach-
dachabdichtung. Die Emulsion verbessert die Haftung und 
beschleunigt die Aushärtung der Mörtel. Als Zuschlag im BKM 
HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel vermindert sie das Durch-
schlagen von Injektionsprodukten auf Parafinbasis.

Einsatzgebiete
•	 Haftbrücke für BKM BRM Beton Reparaturmörtel
•	 Haftbrücke für BKM DM Express Dichtkehlenmörtel
•	 Grundierung für BKM FA plus Flachdachabdichtung
•	 Zuschlag im BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel

Produktmerkmale
•	 Fördert die Haftung und Aushärtung
•	 Vermindert Durchschlagen von Parafin-basierten  

Injektionsprodukten
•	 Erhöht Flexibilität und Geschmeidigkeit von Mörteln
•	 Anwendungsfertig und leicht aufzutragen
•	 Wasserbasierte Reinigung der Arbeitsgeräte

Technische Daten
Konsistenz: 		  Flüssig
Trocknungszeit (20°C / 50 % rHd):	 2- 4 Stunden 
Verarbeitungstemperatur:	 > 5°C
Farbe:	 Transparent

Produktverarbeitung
Empfohlene Hilfsmittel und Arbeitsschutz
•	 Rührwerk
•	 Pinsel
•	 Quast
•	 Rolle
•	 Handschuhe
•	 Schutzbrille

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss staub- und fettfrei sowie trocken sein. 
Lose Bestandteile sind mechanisch zu entfernen.

Anmischen
BKM UH+ kann bis maximal 10 % dem Anmachwasser von BRM 
und DM Express zugegeben werden.

Anwendung
Die Emulsion wird als Haftbrücke auf den vorbereiteten Unter-
grund aufgetragen und muss antrocknen. Nicht zu bearbeiten-
de Flächen vorher abdecken.

Hinweise
Lagerung
Kühl und trocken in originalverschlossenen Gebinden lagern. 
Vor Frost schützen.

Entsorgung
Rückstände gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.

Wichtige Hinweise
Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. 
Vor der Anwendung sicherstellen, dass der Untergrund optimal 
vorbereitet ist, um maximale Haftung zu gewährleisten.
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Rechtliche Hinweise 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für 
Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf 
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, voraus-
gesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und ange-
wandt. 
Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und 
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleis-
tung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, 
noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei 
denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle 
Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden 
Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und 
vollständig übermittelt wurden. 
Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der 
Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns ange-
fordert werden sollte. 
Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer 
Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb 
unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unse-
rer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen 
zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbei-
tung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen 
Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings 
lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusiche-
rungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, 
die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen 
Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung 
erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de
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