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Kiadva 06.10.2025

Termékleírás
A BKM UH+ univerzális tapadóemulzió tapadóhídként szolgál 
a BKM BRM betonjavító habarcshoz és a BKM DM Express 
gyorskötő, betonjavító habarcshoz, valamint alapozóként a BKM 
FA plusz lapostető szigeteléshez. Az emulzió javítja a tapadást 
és emellett felgyorsítja a habarcsok kötését. A BKM HS vastag 
habarcsban sarkok vízszigetelésénél (holker-képzés) adalékként 
csökkenti a paraffinbázisú injektáló termékek áthatolását.

Felhasználási területek
•	 Tapadóhídként a BKM BRM betonjavító habarcshoz
•	 Tapadóhídként a BKM DM Express tömítőhorony-habarcshoz
•	 Alapozóként BKM FA plusz lapostető szigeteléshez
•	 Adalékként a BKM HS homorú él- és zsaluzóhabarcshoz

Termékjellemzők
•	 Elősegíti a tapadást és a kötést
•	 Csökkenti a paraffinbázisú injektáló termékek áthatolását
•	 Növeli a habarcsok rugalmasságát, flexibilitását és 

kenhetőségét
•	 Felhasználásra kész és könnyen felhordható
•	 A munkaeszközök vízzel tisztíthatók

Műszaki adatok
Állag: 		  Folyékony
Száradási idő (20°C / 50 % relatív páratartalom):	 2-4 óra
Feldolgozási hőmérséklet:	 > 5°C
Szín:	 Átlátszó
Anyagfelhasználás:	 kb. 0,2–0,5 kg/m²
	 az alapfelület nedvszívó képességétől függően

Termékfeldolgozás
Javasolt segédeszközök és munkavédelem
•	 Keverőgép
•	 Ecset
•	 Kenőecset
•	 Henger
•	 Kesztyű
•	 Védőszemüveg

Alapfelület előkészítése
Az alapfelületnek por- és zsírmentesnek, valamint száraznak kell 
lennie. A laza részeket mechanikusan el kell távolítani.

Bekeverés
A BKM UH+ adalékként legfeljebb 10%-ban adható a BRM és a 
DM Express keverővízéhez.

Alkalmazás

Az emulziót tapadóhídként kell felvinni az előkészített 
alapfelületre és meg kell hagyni száradni. A nem kezelendő 
felületek letakarása javasolt.

Utasítások
Tárolás
Hűvös és száraz helyen, eredeti, lezárt edényekben tárolandó. 
Fagytól védeni kell.

Hulladékkezelés
A maradékokat a helyi előírásoknak megfelelően kell 
ártalmatlanítani.

Fontos megjegyzések
A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel meg kell 
tisztítani. A felhasználás előtt győződjön meg arról, hogy az 
alapfelület optimálisan elő van készítve a maximális tapadás 
biztosítása érdekében.

Jogi tájékoztatás 
Ezek az útmutatók a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket megfelelően tárolják 
és használják. Különböző anyagok és feltételek miatt nem 
vállalunk garanciát a munka eredményére. Felelősségünk 
csak bizonyítható szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket 
a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. 
A mindenkori termékspecifikációt figyelembe kell venni. A 
változtatások jogát fenntartjuk. Harmadik felek esetleges 
szellemi tulajdonjogait be kell tartani. Termékeink minőségéért 
az értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően vállalunk 
garanciát. A használat sikerére nem vállalunk garanciát. Műszaki 
adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak és 
írásbeli jóváhagyást igényelnek a megfelelő biztosítékokhoz. 
Figyelem: Kérjük, vegye figyelembe a legfrissebb 
termékadatlapot, mint kötelező érvényű információforrást.

További információk: 
www.bkm-mannesmann.de

	 BKM UH+
	 Mélyalapozó és habarcsadalék. Felhasználásra kész. 
	 Műszaki adatlap
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Cikkszám: 777216-01		 10 kg műanyag kanna


