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•	 Emulsión a base de agua
•	 Resistente a las heladas y a los álcalis
•	 Mezcla lista para usar
•	 Aplicable con brocha y pulverizador
•	 Alto contenido en sólidos

•	 Aumenta la adherencia
•	 Mejora la impermeabilidad al agua
•	 Producto de sistema coordinado
•	 Fácil de aplicar
•	 Bajo consumo
•	 Mezcla lista para usar

NovuTop Primer
Imprimación para la impermeabilización 
de cubiertas planas NovuTop

Ventajas

Datos técnicos

Propiedades

NovuTop Primer es una emulsión de alta calidad para la 
optimización específica de soportes. Mejora la adherencia, 
especialmente en superficies cementosas. Al mismo 
tiempo, las propiedades mecánicas del soporte mejoran de 
forma notable, creando un puente de adherencia duradero 
y fiable para la impermeabilización de cubiertas planas 
NovuTop.

Ficha técnica
NovuTop Primer

COLOR blanco lechoso 

CONSUMO aprox. 40–50 g/m²

SECADO aprox. 2-4 horas según las condiciones meteorológicas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN de 5 ° a 30 °C

CONSISTENCIA líquida 

PROPORCIÓN DE MEZCLA mezcla lista para usar

DENSIDAD  1,04 kg/L  

CONTENIDO DE SÓLIDOS 47 %  

VALOR PH 9 - 11 

Número de revisión: 1.0
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	 Ámbitos de aplicación
Aplica NovuTop Primer antes de aplicar la impermeabilización de cubiertas planas NovuTop. Garantiza un soporte 
preparado de forma óptima y favorece una adhesión segura. Es adecuado para soportes cementosos, hormigón, láminas 
bituminosas, tela asfáltica y madera, p. ej., en garajes o cocheras. 
Una explicación detallada sobre el uso del producto, así como instrucciones detalladas de cuidado, se encuentran en 
nuestras instrucciones de aplicación independientes. 

	 Indicaciones
Agitar bien antes de usar. El soporte debe ser resistente, estar limpio, seco y libre de polvo, aceite, grasa y partículas sueltas. 
Lija las superficies de madera antes de la aplicación. El consumo real depende del estado del soporte y de su capacidad de 
absorción. Limpia las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.
La información sobre las sustancias contenidas se encuentra en la ficha de datos de seguridad actual.

	 Unidades de envase / Envases

	 Condiciones de almacenamiento
Puede almacenarse durante 18 meses en el envase original cerrado. Proteger de las heladas, la humedad y la radiación solar 
directa. Almacenar en un lugar fresco y seco.

	 Eliminación
La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local. Los envases completamente vacíos pueden destinarse al 
reciclaje. 

Indicaciones legales
Estas indicaciones se basan en nuestro estado actual de conocimientos y experiencia, siempre que nuestros productos se almacenen y utilicen correctamente. Debido 
a la diversidad de materiales y condiciones, no podemos garantizar el resultado del trabajo. Solo asumiremos responsabilidad en caso de dolo o negligencia grave 
demostrados. El usuario es responsable de comprobar que los productos sean adecuados para el fin previsto. Se deben tener en cuenta las especificaciones actuales del 
producto. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Deben respetarse los posibles derechos de propiedad industrial de terceros. Garantizamos la calidad de 
nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega. No se asume ninguna garantía por el éxito de la aplicación. Nuestras fichas técnicas ofrecen 
un asesoramiento sin compromiso y requieren el consentimiento por escrito para cualquier garantía que vaya más allá de lo aquí indicado.

Nota:
Consultar la ficha técnica más reciente como fuente de información vinculante.
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