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•	 Vizesbázisú emulzió
•	 Fagy- és alkáliálló
•	 Felhasználásra kész keverék
•	 Ecsettel és gépi szórással is felhordható
•	 Magas szárazanyag tartalom

•	 Növeli a tapadószilárdságot
•	 Javítja a vízzáróságot
•	 Rendszerelem
•	 Könnyen alkalmazható
•	 Alacsony anyagfelhasználás
•	 Felhasználásra kész termék

NovuTop Primer
Alapozó a
NovuTop lapostető szigeteléshez

Előnyök

Műszaki adatok

Tulajdonságok

A NovuTop Primer kiváló minőségű emulzió az alapfelületek 
célzott optimalizálására. Különösen a cementkötésű 
felületeken segíti elő a tapadást. Ezzel egyidejűleg az 
alapfelület mechanikai tulajdonságai is érezhetően javulnak, 
így tartós és megbízható tapadóhíd jön létre a NovuTop 
lapostető vízszigetelés számára.

Műszaki adatlap
NovuTop Primer

SZÍN Tejszerű fehér

ANYAGSZÜKSÉGLET kb. 40–50 g/m²

SZÁRADÁSI IDŐ kb. 2-4 óra, az időjárástól függően

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET 5° és 30° között

ÁLLAG Folyékony

KEVERÉSI ARÁNY Felhasználásra kész keverék

SŰRŰSÉG 1,04 kg/L  

SZÁRAZANYAG TARTALOM 47 %  

PH-ÉRTÉK 9 - 11 



Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 99 034 0 - www.bkm-mannesmann.de
All rights reserved. Reproduction only with our permission.

Kiadás dátuma 07.04.2026

	 Alkalmazási területek
A NovuTop Primer felhordása a NovuTop lapostető vízszigetelés alkalmazása előtt történjen. Optimálisan előkészített 
alapfelületet biztosít, és elősegíti a biztonságos tapadást. Cementkötésű alapfelületekhez, betonhoz, bitumenes 
lemezekhez, tetőfedő papírhoz és fához is alkalmazható, pl. garázsok vagy kocsibeállók esetén.
A termék használatának részletes ismertetését, valamint az átfogó ápolási tudnivalókat külön Alkalmazási útmutatónk 
tartalmazza. 

	 Tudnivalók
Használat előtt alaposan felrázandó. Az alapfelületnek teherbírónak, tisztának, száraznak, valamint portól, olajtól, zsírtól 
és laza részektől mentesnek kell lennie. A felületeket a felhordás előtt meg kell csiszolni. A tényleges anyagfelhasználás 
az alapfelület tulajdonságaitól és nedvszívó képességétől függ. A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell 
tisztítani. A benne lévő anyagokra vonatkozó tudnivalók az aktuális biztonsági adatlapon találhatók.

	 Kiszerelési egységek / Csomagolás

	 Tárolási feltételek
Eredeti, lezárt csomagolásban 18 hónapig tárolható. Fagytól, nedvességtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell. Hűvös, 
száraz helyen tárolandó.

	 Hulladékkezelés / ártalmatlanítás
Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell végezni. A teljesen kiürített csomagolások újrahasznosításra 
átadhatók.

Jogi tájékoztatás
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok 
és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén 
áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az aktuális 
termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak és az ezen túlmenő 
biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges.

Figyelem:  
Kérjük, hogy a legfrissebb termékadatlapot vegye figyelembe, mint kötelező érvényű információforrást.
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