
Zuverlässige Haftbrücke – für Dachbeschichtungen 
mit sicherer, dauerhafter Haftung.  

VERARBEITUNGS- 
ANLEITUNG
NOVUTOP PRIMER - GRUNDIERUNG FÜR DIE
FLACHDACHABDICHTUNG



2/4

	 Anwendungsbereich

Zur Grundierung von verschiedenen Untergründen 
auf Garagen, Carports und vergleichbaren Bautei-
len vor einer Flachdachabdichtung mit NovuTop.           
Geeignet für folgende Untergründe: 

•	 Betonflächen 
•	 Bitumenbahnen 
•	 Dachpappe
•	 Abdichtungsmembranen 
•	 Holzuntergründe (müssen angeschliffen werden)

Rolle, Pinsel 
oder geeignetes 
Spritzgerät

VORTEILE

VORBEREITUNG

•	 Optimale Haftung  
erhöht die Haftfestigkeit zwischen Untergrund und neuer Abdichtung  

•	 Gebrauchsfertige Mischung  
Direkt einsetzbar ohne Anmischen oder Abwiegen 

•	 Geringer Verbrauch 
Wenig Material – maximales Ergebnis  

	 Arbeitsplatz Vorbereitung 
1.	 Untergrund auf Tragfähigkeit und  

Begehbarkeit prüfen.  

2.	 Oberfläche gründlich reinigen  
(staub-, öl- und fettfrei).  

3.	 Lose Bestandteile vollständig entfernen.  

4.	 Holzuntergründe anschleifen.  

5.	 Angrenzende Bauteile und Flächen sorgfältig 
abdecken und schützen.  

6.	 Untergrund muss trocken sein. 

Eimer mit Wasser 
zum reinigen

Eimer oder
Arbeitsbehälter

Abdeckmaterial

Für deine eigene Sicherheit:

•	 Schutzhandschuhe 
•	 Schutzbrille 
•	 Geeignete Arbeitskleidung 
•	 Bei Spritzverarbeitung Mundschutz 

	 Für die Anwendung 
	 brauchst du:



Reinigung des Daches

Gebinde muss geschüttelt werden

Auftragen des NovuTop Primers
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Verbrauch planen 
Vor Beginn der Arbeiten solltest du den Verbrauch 
planen. Der durchschnittliche Materialverbrauch liegt 
bei ca. 40–50 g/m², abhängig von der Saugfähigkeit und 
Struktur des Untergrundes. Stark saugende Flächen 
können einen höheren Materialbedarf aufweisen. 

Untergrund  
Die richtige Untergrund Vorbehandlung ist entschei-
dend für eine sichere Haftung. Alle zu behandelnde 
Untergründe müssen frei von jeglichen Verunreinigun-
gen wie z.B. Dreck, Laub und Moos sein. 

Verarbeitung   
Nicht zu behandelnde Flächen musst du vorab abde-
cken. Der NovuTop Primer ist gebrauchsfertig einge-
stellt und muss nicht verdünnt werden. Anschließend 
in ein größeres Gefäß umfüllen, damit die Weiterver-
arbeitung einfacher wird. Trage den Primer gleichmä-
ßig mit Rolle, Pinsel oder einer geeigneten Spritztech-
nik auf. Vermeide dabei eine Pfützenbildung. Schüttle 
das Gebinde gut vor der Verarbeitung um die korrekte 
Konsistenz sicher zu stellen. 

Hinweise   
Achte bei der Verarbeitung auf eine Umgebungs- und 
Untergrundtemperatur von +5 °C bis +30 °C. Je nach 
Witterung beträgt die Trocknungszeit ca. 2-4 Stun-
den. Erst wenn der Primer vollständig durchgetrocknet 
ist (die Oberfläche sollte nicht mehr kleben), darfst du 
die nachfolgende Abdichtung aufbringen. Schütze die 
Fläche während der Trocknung unbedingt vor Feuchtig-
keit und Frost. 

ANLEITUNG

PROFI TIPP:
Wetterfenster prüfen und 
vorausschauend planen – nur bei  
stabiler Witterung beschichten.
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KENNST DU SCHON UNSER
NOVUSHIELD?
Imprägnierung für langanhaltend schöne 
Terrassen und Gehwege.  
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Abschluss und Reinigung

NACHARBEIT

1.	 Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 

2.	 Produktreste und leere Gebinde fachgerecht  
entsorgen. 

3.	 Gebinde kühl, trocken und frostfrei lagern.


