
Puente de adherencia fiable: para recubrimientos de 
cubiertas con una adherencia segura y duradera.

INSTRUCCIONES 
DE APLICACIÓN
NOVUTOP PRIMER - IMPRIMACIÓN PARA LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS
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	 Campo de aplicación

Para imprimar distintos sustratos en garajes, 
cocheras y elementos constructivos comparables 
antes de una impermeabilización de cubierta 
plana con NovuTop. Adecuado para los siguientes 
sustratos: 

•	 Superficies de hormigón 
•	 Láminas bituminosas 
•	 Cartón para techos
•	 Membranas de impermeabilización 
•	 Sustratos de madera (deben lijarse)

Rodillo, brocha 
o equipo de 
pulverización 
adecuado

VENTAJAS

PREPARACIÓN

•	 Adherencia óptima 
Aumenta la resistencia de adherencia entre el sustrato y la nueva impermeabilización

•	 Mezcla lista para usar 
Lista para usar directamente sin mezclar ni pesar

•	 Bajo consumo 
Poco material: máximo resultado

	 Preparación de la zona de trabajo 
1.	 Comprueba la capacidad portante 

y la transitabilidad del sustrato. 

2.	 Limpia a fondo la superficie 
(sin polvo, aceite ni grasa). 

3.	 Elimina por completo los componentes sueltos. 

4.	 Lija los sustratos de madera. 

5.	 Cubre y protege cuidadosamente 
los componentes y superficies adyacentes. 

6.	 El sustrato debe estar seco.

Cubo con agua 
para limpiar

Cubo o recipiente 
de trabajo

Material de 
cobertura

Para tu propia seguridad:

•	 Guantes de protección 
•	 Gafas de protección 
•	 Ropa de trabajo adecuada
•	 Mascarilla en caso de aplicación 

por pulverización

	 Para la aplicación
	 necesitas:



Limpieza de la cubierta

El envase debe agitarse

Aplicación de NovuTop Primer

3/4

Planifica el consumo
Antes de comenzar los trabajos, debes planificar 
el consumo. El consumo medio de material es de 
aprox. 40–50 g/m², en función de la absorción y la 
estructura del sustrato. Las superficies muy absorbentes 
pueden requerir más material.

Sustrato
El pretratamiento correcto del sustrato es decisivo para 
una adherencia segura. Todos los sustratos que vayas a 
tratar deben estar libres de cualquier suciedad como, 
por ejemplo, mugre, hojas y musgo.

Aplicación
Debes cubrir previamente las superficies que no vayan 
a tratarse. NovuTop Primer está listo para usar y no 
debe diluirse. A continuación, viértelo en un recipiente 
mayor para facilitar el tratamiento posterior. Aplica la 
imprimación uniformemente con rodillo, brocha o una 
técnica de pulverización adecuada. Evita la formación 
de charcos. Agita bien el envase antes de la aplicación 
para garantizar la consistencia correcta. 

Indicaciones
Durante la aplicación, presta atención a que la 
temperatura ambiente y la del sustrato estén entre 
+5 °C y +30 °C. Según las condiciones meteorológicas, 
el tiempo de secado es de aprox. 2-4 horas. Solo 
cuando la imprimación se haya secado completamente 
(la superficie ya no debe estar pegajosa), podrás aplicar 
la impermeabilización posterior. Protege la superficie de 
la humedad y las heladas durante el secado.

INSTRUCCIONES

CONSEJO PROFESIONAL:
Comprueba la ventana meteorológica y 
planifica con previsión: recubre solo con 
tiempo estable.
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Finalización y limpieza

TRABAJOS POSTERIORES

1.	 Limpia las herramientas con agua inmediatamente 
después de usarlas. 

2.	 Elimina correctamente los restos de producto y los 
envases vacíos. 

3.	 Guarda los envases en un lugar fresco, seco y 
protegido de las heladas.


