
Megbízható tapadóhíd – tetőbevonatokhoz, biztonságos, 
tartós tapadást biztosítva.

ALKALMAZÁSI
ÚTMUTATÓ
NOVUTOP PRIMER - ALAPOZÓ LAPOSTETŐ 
VÍZSZIGETELÉSHEZ
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	 Alkalmazási terület

Különböző aljzatok alapozására garázsokon, 
kocsibeállókon és hasonló épületszerkezeteken 
a NovuTop lapostető vízszigetelés előtti 
alkalmazáshoz. Az alábbi aljzatokhoz alkalmas:

•	 Beton felületek
•	 Bitumenes lemezek
•	 Tetőfedő (bitumenes) papírlemezek
•	 Vízszigetelőmembránok
•	 Fa aljzatok (csiszolás javasolt)

Henger, ecset vagy 
megfelelő gépi 
szóróberendezés

ELŐNYÖK

ELŐKÉSZÍTÉS

•	 Optimális tapadás 
Növeli a tapadószilárdságot az aljzat és az új vízszigetelés között

•	 Felhasználásra kész termék 
Keverés és kimérés nélkül közvetlenül felhasználható

•	 Alacsony anyagfelhasználás 
Kevés anyag – maximális eredmény

	 Munkaterület előkészítése 
1.	 Az aljzat teherbírását és járhatóságát 

ellenőrizni kell. 

2.	 A felületet alaposan meg kell tisztítani 
(por-, olaj- és zsírmentesre).  

3.	 A laza, mozgó részeket teljesen el kell távolítani.  

4.	 A fa aljzatokat meg kell csiszolni. 

5.	 A szomszédos épületszerkezeteket és felületeket 
gondosan le kell takarni és meg kell védeni. 

6.	 Az aljzatnak száraznak kell lennie.

Vödör víz a 
tisztításhoz

Vödör vagy 
munkatartály

Takaróanyag 
(fólia)

A saját biztonsága érdekében:

•	 Védőkesztyű
•	 Védőszemüveg
•	 Megfelelő munkaruha
•	 Gépi szórásos alkalmazás esetén szájmaszk

	 Az alkalmazáshoz a 
	 következőkre van szükség: 



A tető tisztítása

A folyadékot fel kell rázni

A NovuTop Primer felhordása
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Az anyagszükséglet megtervezése 
A munkák megkezdése előtt javasolt megtervezni 
az anyagszükségletet. Az átlagos anyagfelhasználás 
kb. 40–50 g/m², az aljzat nedvszívó képességétől és 
szerkezetétől függően. Az erősen nedvszívó felületek 
esetében nagyobb anyagszükséglettel kell számolni. 

Aljzat
A megfelelő aljzat előkészítés döntő fontosságú 
a biztonságos tapadás szempontjából. Minden 
kezelendő aljzatnak mentesnek kell lennie mindenféle 
szennyeződéstől, például portól, falevelektől és 
mohától. 

Alkalmazás
A nem kezelendő felületeket előzetesen le kell takarni. 
A NovuTop Primer felhasználásra kész, hígítani nem 
szabad. Ezt követően egy nagyobb edénybe kell 
átönteni, hogy a további feldolgozás egyszerűbb 
legyen. Az alapozót hengerrel, ecsettel vagy megfelelő 
szórástechnikával egyenletesen kell felhordani. 
Közben kerülni kell a megfolyásos felület képződését. 
A megfelelő konzisztencia biztosítása érdekében a 
csomagolást a feldolgozás előtt alaposan fel kell rázni.

Tudnivalók
A feldolgozás során ügyelni kell arra, hogy a környezeti 
és aljzathőmérséklet +5 °C és +30 °C között legyen. 
Az időjárástól függően a száradási idő kb. 2-4 óra. A 
következő szigetelés csak akkor hordható fel, ha az 
alapozó teljesen átszáradt (a felület már nem tapadhat). 
A felületet a száradás során mindenképpen védeni kell a 
nedvességtől és a fagytól.

ÚTMUTATÓ

SZAKÉRTŐI TIPP:
Az időjárást a munkákat megelőzően 
ellenőrizni kell, bevonatot csak 
megfelelő időjárási körülmények között 
szabad készíteni.
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ISMERI MÁR A NOVUSHIELD 
TERMÉKÜNKET?
Impregnálás a tartósan szép teraszokhoz 
és járdákhoz.

Az Ön online áruháza

BKM Partner Shop
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Befejezés és tisztítás

UTÓMUNKÁLATOK

1.	 A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell 
tisztítani. 

2.	 A termékmaradékokat és az üres göngyölegeket 
szakszerűen kell ártalmatlanítani.

3.	 A göngyölegeket hűvös, száraz és fagymentes helyen 
kell tárolni.


